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Instrukcja obslugi

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE wninas

ES/EU Prohlaseni o shodé (original)

Prohlasujeme, Ze zarizeni definované niZe uvedenymi udaji je ve shodé s poZadavky niZe uvedenych NV a smérnic

P

Oswiadczamy, e mas: w g

nigej

i danymi, jest zgodna z wymogami nizej opisanych Rozporzqdzen Rzqdowych i Dyrektyw

Vyrobce (producent):
Sidlo firmy (siedziba firmy):

IC (numer identyfikacyjny firmy):

Osoba povéfena sestavenim a

uchovavanim technické dokumentace:

(osoba upowazniona do opracowania i

przechowania dokumentacji technicznej)

Nazev (model):

Typ (typ):

Vyrobni &islo (numer seryjny)

Popis (opis):

VSechna p¥islu$na ustanoveni,
ktera vyrobek spliiuje
(Wszystkie postanowienia,

ktére produkt spemia)

Harmonizované technické normy a
technické normy:

(harmonizowane normy techniczne
oraz standardowe normy techniczne)

Osoby zicastnéné na posouzeni
shody

(osoby uczestniczqce

w ocenie zgodnosci

RC

PouZity postup na posouzeni shody:
(zastosowana metoda oceny zgodnosci)

Naméfena hladina akustického vykonu:

(Zmierzony poziom mocy akustycznej)

Garantovana hladina akustického vykonu:
(Gwarantowany poziom mocy akustycznej)

NTC STAVEBNI TECHNIKA spol. s r.o.
Jitinkova 120, Ceska Skalice 552 03

63221152

NTC STAVEBNI TECHNIKA spol. s r.o.

VIBRACNI DESKA REVERZNI/
ZAGESZCZARKA NAWROTNA, WIBRACYJNA

VDR22, 26, 26H, 32, 32H

Vibraéni deska reverzni je urcena pro zhutiiovani vSech druhi zemi, pro zhutiovani piikopt a ploch, jakoz i pro zhutiovani
asfaltovych vozovek. VSechny typy vibracnich desek fady VDR jsou osazeny usmérnénym vibratorem. Plynulym
piesouvanim vzajemné polohy nevyvazki se dosahuje zmény vyslednice odstiedivé sily, coz umoziuje plynulou zménu
pojezdu vpied i vzad nebo zastaveni na misté. Pohon vibraéni desky reverzni je zajistén étyfdobym jednovalcovym motorem
HONDA (¢isty vykon: od 3,6 do 6,0 kW) nebo dieselovym motorem HATZ (&isty vykon 3,6 kW).

Zaggszczarka nawrotna, wibracyjna jest przeznaczona do zaggszczania i ubijania wszelkiego rodzaju gruntu, zaggszczania
rowow i powierzchni, jak rowniez warstw asfaltowych. Wszystkie zageszczarki nawrotne serii VDR sa wyposazone w
ukierunkowany wibrator. Poprzez ciagle przesuwanie wzajemnego polozenia niewywazen osiagamy zmiang kierunku
wypadkowej sity odsrodkowej, co umozliwia ciagta zmiang predkosci jazdy do przodu, do tytu lub zatrzymanie w miejscu.
Plyta wibrujaca zaggszczarki nawrotnej jest napgdzana czterosuwowym jednocylindrowym silnikiem benzynowym HONDA
(moc netto: od 3,6 do 6,0 kW) lub silnikiem Diesel HATZ (moc netto 3,6 kW).

Strojni zafizeni — smérnice 2006/42/ES; NV ¢€.176/2008 Sb.

Dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/WE

Emise hluku — smérnice 2000/14/ES; NV ¢.9/2002 Sb.

Dyrektywa odnoszqca sie do emisji hatasu
do srodowiska przez urzqdzenia uzywane na zewnqtrz pomieszczen 2000/14/WE,
Rozporzqdzenie Rzqdowe nr 9/2002 Dz. U.

Elektromagnetickd kompatibilita — smérnice 2014/30/EU; NV €.117/2016 Sb.

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/EU

CSN EN ISO 12100, CSN EN 500-1+A1, CSN EN 500-4, CSN EN 474-1+A1,
CSN EN 60201-1 ed.2, EN 1SO 14982:2009

Autorizovana osoba &. 255 (jednostka autoryzowana nr 255)

Notifikovana osoba ¢. 1016 (jednostka notyfikowana nr 1016)

Statni zkusebna zemédglskych, potravinaiskych a lesnickych stroj, a.s., Tranovského 622/11, 163 04 Praha 6-Repy, CR

Pasistwowy Instytut Badawczy Maszyn Rolniczych, Spozywczych i Lesnych, spétka akeyjna Tranovského 622/11, 163 04 Praha 6-Repy,

Na zakladé smérnice 2000/14/ES p¥iloha VI; NV ¢.9/2002 Sb., priloha ¢.5

Na podstawie Dyrektywy 2000/14/WE, Zatqcznik nr VI

Na zakladé smérnice 2006/42/ES p¥iloha VIII; NV &.176/2008 Sb., pfiloha ¢.8
Na podstawie Dyrektywy 2006/42/WE, Zalqcznik VIII

102, 103, 104 dB

Lwa =

104, 105 dB

Lwa=

Poznamka: Veskeré predpisy byly pouzity ve znéni jejich zmén a doplitkti platnych v dobé vydani tohoto prohlaseni bez jejich citovani.
Uwaga: Wszystkie przepisy zostaly zastosowane zgodnie z ich pézniejszymi zmi i i uzupetnieniami aktualnymi w czasie wydania tej Deklaracji bez ich cytacji.

Misto a datum vydani:
Miejsce i data wydania:

Ceska Skalice, 01.01.2012

Jméno (Nazwisko):
Ing. Petr Ratsam

Osoba zmocnéna k podpisu za vyrobce:
Osoba upowazniona do podpisu w imieniu producenta:

Funkece (funkcja)
jednatel spoleénosti (petnomocnik firmy)

Podpis (podpis)
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Gratulujemy Panstwu dokonania zakupu zageszczarki nawrotnej serii VDR.
Otrzymujg Panstwo jako$ciowa i skuteczna maszyn¢ do zageszczania z nowym
designe, ktéra jest odpowiednia do profesjonalnego zastosowania w
najtrudniejszych warunkach.

Nalezy dokladnie zaznajomi¢ si¢ z niniejsza instrukcja obslugi i
obslugiwaé zageszczarke nawrotna zawsze zgodnie z instrukcjami zawartymi w
niniejszej instrukcji obstugi. Tylko w ten sposéb mozna zapewni¢ prawidlowa
ochron¢ zdrowia operatora i innych oséb, bezpieczna eksploatacje, wysoka
wydajnos$é roboczg i dluga zywotno$¢ maszyny.

Producent nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstale na skutek

postepowania niezgodnego z trescia niniejszej instrukeji obshugi.

SPIS TRESCI:
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Zageszczarki nawrotne Instrukcja obslugi

1. INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

1.1. Ogolne instrukcje bezpieczenstwa dot. obslugi malej mechanizacji budowlanej

1.1.1. Wymagania i kwalifikacje operatora

Do obstugi maszyn z grupy matej mechanizacji budowlanej ogoélnie nie jest wymagany legitymacja

operatora maszynowego. Operator upowazniony do obstugiwania maszyn budowlanych musi spetnia¢

nastepujace warunki:

1. Maszyny moga by¢ obslugiwane wylacznie przez osoby, ktore:

e ukonczyty 18 rok zycia

sa psychicznie i fizycznie zdolne do wykonywania takiego zaj¢cia

zostaty przeszkolone w zakresie obslugi maszyny i dowiodty swych kwalifikacji pracodawcy

maja predyspozycje do wykonania zadan im zleconych w sposéb niezawodny

posiadaja upowaznienie od pracodawcy do obslugi maszyny.

2. Operator musi by¢ zapoznany z instrukcja obstugi i podczas pracy musi dotrzymywaé zalecenia w
niej zawarte.

3. Operator jest zobligowany do zaznajomienia si¢ z instrukcjami bezpieczenstwa odnoszacymi si¢ do
pracy z maszyna i musi je przestrzega¢ przez caly czas pracy z maszyna. Zaznajomienie Si¢ z
instrukcjami musi by¢ dowodowe, to znaczy, ze operator poprzez zlozenie swego podpisu musi
potwierdzi¢ pracodawcy, ze zapoznat si¢ z tymi instrukcjami.

1.1.2. Obowiazki eksploatatora
Eksploatator to osoba fizyczna lub prawna, ktéra wykonuje prace budowlane i w tym celu korzysta z
maszyny budowlanej. Eksploatator jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo obstugi maszyny.
Eksploatator ma obowiazek przede wszystkim:

e okresli¢ operatora maszyny i zapewnic jego przeszkolenie
zapewni¢ operatorowi warunki do wykonywania bezpiecznej obstugi maszyny
kontrolowa¢ przestrzeganie instrukcji bezpieczenstwa
kontrolowaé, czy operator obchodzi si¢ z maszyng zgodnie z instrukcja obstugi
zapewnic regularne przeglady, konserwacje¢ i naprawy maszyny
zapewni¢ przechowanie instrukcji obstugi w miejscu zawsze dostgpnym dla operatora
zapewni¢ odpowiednie, bezpieczne i nalezycie dostosowane miejsce do przechowywania maszyny
w przypadku, gdy maszyna nie jest uzywana.
Ponadto eksploatator jest zobligowany do przestrzegania ustawowych wymagan dot. bezpieczenstwa
pracy oraz przepisOw odnoszacych sig do konkretnego miejsca pracy.

1.1.3. Obowiazki operatora
Eksploatator wyznaczy operatora, przy czym operator musi speini¢ wymagania opisane w punkcie 1.1.1.
Operator ma obowiazek przede wszystkim:
e przed rozpoczgciem pracy zaznajomi¢ si¢ z instrukcja obstugi wilacznie z instrukcjami dot.
bezpieczenstwa
e przestrzega¢ wszystkich postanowien zawartych w instrukcji obstugi
e zaznajomié si¢ z miejscem pracy, wlacznie z przepisami dot. bezpieczenstwa odnoszacymi si¢ do
danego stanowiska pracy i przestrzegac je podczas wykonywania pracy
e podczas pracy poswigcac pelna uwage obstudze maszyny
e zapewni¢ wykonywanie regularnych przegladéow, konserwacji i napraw maszyny zgodnie z
zaleceniami podanymi w instrukcji obstugi
e wymaga¢ od pracodawcy zapewnienia warunkéw majacych na celu dotrzymywanie tresci
instrukcji dot. bezpieczenstwa, wykonywania przegladéw, konserwacji i naprawy maszyny
. zapobiec uszkodzeniom, kradziezy lub nieautoryzowanemu uzyciu maszyny, mianowicie poprzez
przechowywanie maszyny po zakonczeniu pracy w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu.
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1.1.4. Eksploatacja maszyny

Podczas pracy z maszyna operator musi dotrzymywac nastepujace instrukcje:

1.

Przed uruchomieniem nalezy przeprowadzi¢ kontrole maszyny, mianowicie wszystkich elementow
ochronnych (np. oston) oraz elementow sterowniczych. Sprawdzi¢ rowniez uktad paliwowy pod
katem wycieku paliwa i oleju z silnika. Jesli stwierdzono uszkodzenie, ktore nie mozna naprawi¢ w
miejscu pracy, obowiazuje zakaz pracy z taka maszyna.

Podczas pracy nalezy stosowaé przepisowe $rodki ochrony osobistej (np. kask ochronny, nauszniki,
okulary ochronne, r¢kawice, obuwie robocze itd.). Ubranie robocze musi w pelni przylegac; nie
uzywac luznego lub uszkodzonego (podartego) ubrania.

Przed rozpoczeciem pracy sprawdzi¢, czy silnik maszyny mozna bezpiecznie uruchomié¢ bez
spowodowania niebezpiecznej sytuacji dla operatora lub innych oséb.

Silnik nie uruchamia¢ w zamknig¢tych pomieszczeniach, chyba ze zapewniona jest wlasciwa i
skuteczna wentylacja.

Podczas pracy z maszyna poswigci¢ catla uwage obstudze maszyny, aby uniknaé niebezpiecznej
sytuacji dla operatora lub innych osob, wzglednie aby nie doszto do kolizji ze statymi przeszkodami
lub innymi maszynami oraz pojazdami.

Podczas pracy nalezy obserwowac, czy maszyna nie wydaje nienaturalne odgtosy lub czy nie pojawia
sie dym, ktory moze sygnalizowaé awari¢ maszyny. W razie jakichkolwiek oznak uszkodzenia
natychmiast zaprzesta¢ prace i zapewni¢ naprawe maszyny.

Zasilanie maszyny paliwem wykonujemy przy wylaczonym silniku w sposob uniemozliwiajacy
kontakt paliwa z goracymi czgSciami silnika. Jesli paliwo wyleje si¢ poza bak, rozlane paliwo
natychmiast wytrze¢.

Paliwo nie dolewac po brzegi wlewu.

Korek wlewowy baku musi by¢ doktadnie skrgcony. W czasie, gdy maszyna nie pracuje, nalezy

zamkna¢ kranik paliwa. W przypadku transportu na dtuzsza odleglos¢, paliwo nalezy wypompowac z
baku.

UWAGA! Nieszczelne (pgknigte) zbiorniki i przewody moga spowodowac eksplozje i dlatego nalezy je

9.

10.

11.

bezzwlocznie wymienié.

Zakaz eksploatacji maszyny w srodowisku wybuchowym (gazy lub pyly palne)!

Jezeli maszyna jest uzywana w zamknigtych pomieszczeniach (tunele, szkoty, glebokie wykopy, ...)
musi by¢ zapewniona odpowiednia wentylacja i doprowadzenie Swiezego powietrza (patrz przepisy
wlasciwe dot. prac budowlanych).

Po zakonczeni pracy wylaczy¢ silnik, maszyne odstawi¢ w bezpieczne miejsce i zabezpieczy¢ ja
przed dokonaniem kradziezy lub nieautoryzowanym uzyciem. Maszyng nalezy odstawi¢ tak, aby nie
mogto doj$¢ do upadku, przewrdceniu maszyny oraz tak, aby nie utrudniata ruch pozostaltych maszyn
1 pojazdow.

1.1.5. Przeglady. konserwacja i naprawy

1.

2.

3.

Regularnie sprawdza¢ stan techniczny maszyny zwracajac szczegdlna uwage na niezawodne dziatanie
elementow ochronnych i sterowniczych. W razie stwierdzenia awarii, zapewni¢ jej naprawe.
Czynnosci serwisowe moze wykonywaé wylacznie o0soba o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych powierzona przez eksploatatora maszyny lub pracownik firmy serwisowej.

Prace serwisowe nalezy wykonywa¢ wylacznie w miejscu pracy, gdzie jest zapewnione
bezpieczenstwo 1 higiena pracy. Jesli jest to mozliwe, prace serwisowe nalezy wykonywaé w
warsztacie serwisowym wyposazonym w odpowiedni sprzgt serwisowy.

Jesli wystepuje konieczno$¢ wykonania prac serwisowych na budowie, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
pracy tak, aby nie doszto do kolizji z pozostatymi maszynami i pojazdami. Zakaz wykonywania prac
serwisowych w miejscu, gdzie moze doj$¢ do zagrozenia bezpieczenstwa pracy na skutek czynnikdéw
zewngtrznych, np. poprzez osunigcie ziemi, upadek obcych przedmiotéow, eksploatacje innych
maszyn i pojazdow itp.
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4. Prace serwisowe mozna wykonywaé wylacznie przy wylaczonym silniku. Jesli w przypadku
niektorych czynno$ci serwisowych wystepuje konieczno$¢ uruchomienia silnika, nalezy zwrdcicé
szczegblng uwage na bezpieczenstwo pracy.

5. Do napraw maszyny nalezy stosowac wytacznie oryginalnych czgéci zamiennych. Tylko takie czgsci
zostaty poddane probie przez producenta i gwarantuja bezpieczna eksploatacj¢ maszyny.

6. Zmiany i modyfikacje na maszynie moga by¢ dokonywane wylacznie po uzyskaniu zgody od
producenta!

1.1.6. Zaladunek i transport

1. Maszyn¢ mozna zatadowac i transportowa¢ wylacznie za pomoca urzadzenia o odpowiednigj
no$nosci (cigzar maszyny jest podany w rozdziale ,,Podstawowe parametry techniczne®).

2. W przypadku zatadunku dzwigiem nalezy przestrzegaé aktualnych przepisow bezpieczenstwa dot.

pracy z dzwigiem. Ta pracg moze wykonywa¢ wylacznie osoba (osoby) o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych z waznym dokumentem uprawniajacym do pracy z dzwigiem, wzglednie
certyfikatem hakowym.

Sprzet do wiazania zamocowac na oznakowanym miejscu ramy maszyny.

Podczas manipulacji recznej z reguly potrzebna jest wspotpraca kilku osdéb w celu nie przekroczenia

maksymalnego dopuszczalnego cigzaru do podnoszenie przez jednego pracownika.

5. Podczas transportu maszyng nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciw przewrdceniu, upadku lub
przesunigciu si¢ na powierzchni zaladowczej. Sprzet do wigzania zamocowac za oznakowane
miejsce.

6. Maszyna musi by¢ transportowana w pozycji z podniesionym i zabezpieczonym ramieniem.

RAMIE STEROWNICZE (PATRZ 2.1 CZESCI PODSTAWOWE ZAGESZCZARKI

NAWROTNEJ) SLUZY DO STEROWANIA MASZYNA W PRZYPADKU WLACZONEJ

WIBRACJI (USTAWIONE OBROTY ROBOCZE TJ. MAKSYMALNE ). ZAGESZCZARKA

NAWROTNA W ZADNYM WYPADKU NIE MOZE BYC PODNOSZONA, OBRACANA,

USTALANA, CIAGNIETA ITP. ZA RAMIE STEROWNICZE, PONIEWAZ W TEN SPOSOB

DOSZEOBY DO USZKODZENIA SPREZYNOWEGO ULOZENIA ZAGESZCZARKI.

~w

1.2. Zakazane czynnosci
Podczas pracy z maszyna obowiazuje zakaz:

e uzywania maszyny do innych celow anizeli do celdow przeznaczonych,

e sterowania maszyna w inny sposob anizeli podany w instrukcji dla operatora,

e obslugi maszyny pod wplywem napoj alkoholowych, substancji psychotropowych Iub lekarstw,
ktore maja negatywny wptyw na zdolno$¢ obstugi maszyny,

e pracy z maszyna, jesSli na skutek jej eksploatacji istnieje zagrozenie dla bezpieczenstwa osob,
obiektéw i rzeczy, wzglednie eksploatacja maszyny moze spowodowaé utrudnienia w ruchu i
uniemozliwi¢ pltynno$¢ ruchu,

e uruchamiania i obstugi maszyny, jesli w jej niebezpiecznym zasiegu znajduja si¢ inne osoby,

e uruchamiania maszyny lub pracowania z maszyna, jesSli jest zdemontowany lub uszkodzony
jakikolwiek element ochronny (np. obudowa),

e pracowania z maszyna tam, gdzie zagraza niebezpieczenstwo z zewnatrz (zapadnig¢cie maszyny,
osunigcie ziemi, przewrocenie maszyny, wyciek niebezpiecznych substancji, niebezpieczenstwo
eksplozji, pozaru, niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym itp.)

e pracowania z maszyna tam, gdzie zagraza niebezpieczenstwo uszkodzenia obiektow (np. poprzez
nadmierne wibracje) i uszkodzenie podziemnych tras sieci inzynieryjnych,

e pracowania z maszyng w strefie ochronnej instalacji elektrycznej i stacji transformatorowych,

e przejezdzania maszyna po kablach elektrycznych, jesli nie sa odpowiednio chronione przeciw
uszkodzeniom mechanicznym,

e pracowania z maszyna, gdy widoczno$¢ jest ograniczona lub w nocy za wyjatkiem terenu
specjalnie o$wietlonego,
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e opuszczania miejsc obstugi, jesli maszyna jest wlaczona i opuszczania niezabezpieczonej maszyny,
bez podjecia odpowiednich srodkdéw zmierzajacych do uniemozliwienia nieautoryzowanego uzycia
maszyny przez inne osoby

e demontowania z maszyny ukladow bezpieczenstwa, ochronnych i zabezpieczajacych oraz

modyfikowania ich parametrow,

uzywania maszyny, jesli wycieka z niej olej, paliwo lub inne substancje,

uruchamiania silnika w inny sposéb anizeli podany w instrukcji dla operatora,

czyszczenia maszyny przy wiaczonej maszynie,

palenia i manipulowania z otwartym ogniem podczas kontroli i zasilania maszyny paliwem,

podczas smarowania maszyny oraz wykonywania kontroli akumulatora.

1.3. Zasady higieniczne
Produkty ropopochodne (paliwo, smary) sa substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Pracownicy, ktorzy
mieli bezposredni kontakt z ww. substancjami podczas wykonywania pracy i konserwacji maszyny,
powinni zastosowa¢ si¢ do ogdlnie panujacych zasad ochrony zdrowia i postgpowaé zgodnie z
instrukcjami bezpieczenstwa i higienicznymi producentéw tych produktow.
Szczegoblnie zwracamy uwage na:

e ochrong skory podczas pracy z produktami ropopochodnymi

o rzetelne mycie rak po zakonczeniu pracy i przed jedzeniem; rece nasmarowaé odpowiednim

kremem pielggnacyjnym.

Produkty ropopochodne, $rodki czyszczace 1 konserwujace oraz pozostale niebezpieczne substancje,
zawsze musza by¢ przechowywane w oryginalnych i dobrze oznakowanych pojemnikach. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo zamiany, jest niedopuszczalne, aby te substancje byly przechowywane w
nieoznakowanych butelkach i innych pojemnikach (lub w pojemnikach z napojéw). Te substancje nalezy
przechowywac w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci.
W razie przypadkowego kontaktu skory, sluzowek, oczy lub w przypadku inhalacji oparéw lub w razie
spozycia tych substancji, natychmiast zastosowac zasady pierwszej pomocy i bezzwlocznie wyszukaé
pomoc lekarska .

1.4. Zasady ekologiczne

Paliwo, smary oraz substancje robocze poszczegdlnych ukladéow maszyny sa substancjami, ktore
przedstawiaja ryzyko dla srodowiska naturalnego. Po zuzyciu stanowia niebezpieczny odpad dla
srodowiska naturalnego. Do niebezpiecznego odpadu zaliczamy roéwniez cze$ci maszyny, ktore sa w
kontakcie z opisanymi substancjami (np. filtry).

Nalezy zwracaé szczegolng uwage na to, aby te substancje nie przedostaty si¢ do gleby 1 wody (wlacznie
z kanalizacja). Omawiane substancje nalezy przechowywac¢/magazynowac w taki sposob, zeby substancja
w razie wycieku, wylania sig lub zniszczenia opakowania byta przechwycona.

Jesli podczas zasilania maszyny paliwem, wymiany i uzupetniania olejow oraz srodkéw smarowniczych i
podczas manipulacji z pozostalymi substancjami roboczymi nastapi wyciek tych substancji, nalezy
zapewni¢ bezpieczna likwidacje substancji zasypujac je materialem chionnym i tak zabezpieczony
material przekaza¢ odpowiedniej firmie do likwidacji.

Zuzyte substancje robocze nalezy zlikwidowa¢ w sposob zgodny z wasciwymi przepisami.

1.5. Likwidacja maszyny po uplywie jej Zywotnos$ci

Po catkowitym uplywie czasu serwisowania, gdy maszyna nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji,
uzytkownik powinien skasowa¢ maszyne wg obowiazujacego prawa dot. odpadow i ochrony
srodowiska naturalnego przestrzegajac wszystkie aktualne przepisy. W przypadku kasowania
maszyny nalezy usuna¢ olej z silnika oraz mechanizmu wibracyjnego wlacznie z demontazem
zuzytych filtrow.

Zgodnie z obowiazujacym prawem dot. odpadow, wiasciciel likwidowanej maszyny musi:
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czesci metalowe odstawi¢ tylko do firm, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia do
eksploatowania maszyn stuzacych do likwidacji, zbioru lub skupu tego typu odpadu;

zuzyte oleje silnikowe i1 hydrauliczne odstawi¢ tylko do firm, ktére posiadaja odpowiednie
uprawnienia do obchodzenia si¢ z odpadami olejowymi.

NTC nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszczerbki na zdrowiu uzytkownika ani za szkody spowodowane
w $rodowisku naturalnym na skutek nie dotrzymania ww. przepiséw higienicznych i ekologicznych.

1.6. Instrukcje bezpieczenstwa pracy z maszynami zageszczajacymi

Do maszyn zageszczajacych zaliczamy réwniez zageszczarki, skoczki i walce wibracyjne. Podczas pracy
z tymi maszynami nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych instrukcji bezpieczenstwa:

1.

Przed rozpoczgciem pracy operator powinien sprawdzi¢ no$nos$¢ terenu, przestrzeni podziemnych i
trasy podziemnych sieci inzynieryjnych w celu uniknigcia zapadnigcia maszyny lub uszkodzenia
obiektéw podziemnych.

Podczas pracy z maszyna w poblizu obiektow nalezy oceni¢, czy istnieje niebezpieczenstwo
uszkodzenia obiektu na skutek przeniesienia wibracji.

Podczas pracy z maszyna w wykopach nalezy zabezpieczy¢ miejsce tak, aby nie doszto do zesunigcia
$cian wykopu i zasypania operatora.

Podczas pracy na brzegach nasypow nalezy pracowaé¢ w odpowiedniej odlegtosci od brzegu, w celu
uniknigcia zesypania ziemi i przewrdcenia lub upadku maszyny.

Obowiazuje zakaz pracy z maszyna pod katem stwarzajacym zagrozenie przewrdcenia si¢ maszyny
lub tam, gdzie moze dojs¢ do utraty przyczepnosci i nickontrolowanego poslizgu.

1.7. Dane higieniczne

Halas:
Deklarowany poziom ci$nienia akustycznego A w miejscu pracy operatora
(pomiar zgodnie z EN ISO 11201 przy warunkach okreslonych w EN 500-4, Zatacznik B).

VDR22 VDR26 VDR26H VDR32 VDR32H

Load [dB]  92+4 91+4 91+4 87+3 90+1

Gwarantowany poziom mocy akustycznej A
(pomiar zgodnie z Rozporzadzeniem Rzadowym nr 9/2002 Dz. U., Zatacznik nr 3, czgs¢ B,
punkt 9c) i EN 1SO 3744:2010)

VDR22 VDR26 VDR26H VDR32 VDR32H

Lwac [dB] 105 105 105 104 104

Wibracje:

Deklarowana taczna warto$¢ przyspieszenia drgan przenoszonych przez reke — bark operatora
zageszczarki

(pomiar zgodnie z EN ISO 20643 przy warunkach okre§lonych w EN 500-4, Zalacznik C).

VDR22 VDR26 VDR26H VDR32 VDR32H

ana [M.s?]  13,9+55 3,2+1,6 8,5+3,4 8,6+3,5 9,3+3,7

Biorac pod uwage deklarowane poziomy cisnienia akustycznego w miejscu obstugi i wartos¢
przyspieszenia drgan przenoszonych przez rgke — bark operatora, podczas pracy z poszczegdlnym
rodzajem =zageszczarki, operatorzy sa zobligowani do stosowania (zgodnie z Rozporzadzeniem
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Rzadowym nr 272/2011 Dz. U.) skutecznych $rodkow ochrony osobistej w dziedzinie poziomu ci$nienia
akustycznego lub drgan przenoszonych przez re¢ce. Eksploatator maszyny okresla te wartosci dla danego
rodzaju zageszczarki poprzez kategoryzacje stanowisk pracy.

Procedury robocze (operacyjne) zwigzane z praca z zageszczarka wibracyjna musza by¢ opracowane tak,
aby zawieraly przerwy technologiczne umozliwiajace przerywanie narazenia na drgania.

1.8. Lista znakow ostrzegawczych uzywanych na maszynie

Na maszynach (zaggszczarkach wibracyjnych) typu VDR22 do VDR32H sa umieszczone (zgodnie z
przepisami ustawy nr 22/1997 Dz. U. o wymogach technicznych dot. produktéw w aktualnym brzmieniu)
naklejki symboli znakdéw ostrzegawczych, symboli i opisow informacyjnych, ktoérych wyglad i
wykonanie okreslaja odpowiednie normy techniczne CSN.

Ponizej opisano ilustracje poszczegdlnych rodzajow naklejek umieszczonych na danej maszynie. Do
kazdej poszczeg6lnej naklejki i symbolu jest dotaczony tekst wyjasniajacy jej znaczenie.

1. |Naklejka z wieloma symbolami zawierajaca symbole
graficzne w mysl ISO 3864 (symbol nr B.2.5, B.3.1 oraz
NB.2.26), symbol graficzny wg 1SO 6405-1 (symbol nr
7.28) oraz symbol oznakowania CE wg Rozporzadzenia
Rzadowego nr 291/2000 Dz. U. oraz opis informacyjny.

Znak ostrzegawczy, symbol nr B.2.5 nakazuje operatorowi
nosi¢ ochronniki shuchu przez caty czas pracy z maszyna.

Znak, symbol nr 7.28 obliguje operatora do przeczytania

instrukcji obstugi przed rozpoczgciem pracy z maszyna.

Znak ostrzegawczy, symbol nr NB.2.26 nakazuje

operatorowi przez caly czas pracy z maszyna uzywac

rekawice ochronne do ochrony rak przed skutkami wibracji.

Naklejka ostrzegawcza, symbol nr B.3.1 (wykrzyknik)

ostrzega  operatora  maszyny przed ryzykiem i

niebezpieczenstwem.

Informuje operatora, w jaki sposob postgpowaé przy

naprawie, czyszczeniu lub regulowaniu maszyny.

Symbol oznakowania CE.

OPRAVUJ - CISTI - SERIZUJ
@ JEN ZAJISTENY STROJ V KLIDU
DENNE PROVADEJTE

KONTROLU HLADINY OLEJE

PRI PRACI SE STROJEM
NASTAVTE PLNY PLYN
FILTR VZDUCHU KONTROLUJTE
KAZDE 4 HODINY PROVOZU

E'?Ei’l

2. | Naklejka informacyjna nr 7.25 wg 1SO 6405-1
(symbol ten wskazuje miejsce uchwytu transportowego, tj. g
miejsce za ktdére mozna maszyng podnosic).
3. |Naklejka informacyjna nr 8.1 wg ISO 6405-1 (naklejka
wskazuje miejsce, gdzie jest umieszczona $ruba zamykajaca B
otwor na silniku stuzacy do spuszczenia oleju silnikowego)
4. |Naklejka informuje o rodzaju paliwa uzywanego w silniku Eh 95/91 BENZIN
maszyny. RON/ROZ GASOLINE
DIESEL
ONLY
5. [Naklejka informacyjna zawierajaca instrukcje i informacje AR i Py

dotyczace sterowania dzwignia jazdy.
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6. [Naklejka informujaca, zawierajaca symbole zotwia i krolika
w biegu w celu okreslenia biegu jalowego i maksymalnego, || %= ‘_* o)
tj. predko$ci roboczej maszyny wg ISO 6405-1.
Naklejka informacyjna zawierajaca dane o emisji hatasu,
ktore zostaly zmierzone na podstawie proby wykonanej na ‘ LWA
zageszczarce wibracyjnej wg warunkéw Rozporzadzenia
Rzadowego nr 9/2002 Dz. U. B
1.9. Obchodzenie si¢ z materialem pakunkowym
Firma NTC STAVEBNI TECHNIKA spol. s r.0. jest zarejestrowana w spotce EKO-KOM a.s.
NTC STAVEBNI TECHNIKA spol. s r.0. badz tez dostawcy materiatéw pakunkowych zawarli ze spotka
EKO-KOM a.s. ,,Umowe¢ na $wiadczenie uslug kompleksowych” dot. skupu wszystkich rodzajow
materiatdéw pakunkowych.
1.10. Szczegélne warunki zastosowania maszyny
1.10.1. Praca w niskich temperaturach
Zageszczanie w okresie zimowym lub w temperaturach ponizej 0°C jest zalezne od drobnych czastek i
wody zawartej w utwardzanej ziemi. Wraz z opadajaca temperatura ponizej temperatury zamarzania,

ziemia staje si¢ twardsza i trudniejsza do zageszczenia. Mozna zageszczaé suche grunty lub wykonad
szybkie zaggszczenie niezamarznigtego materiatu (jeszcze przed zamarznigciem gruntu).

1.10.2. Praca w terenach gérskich

Im wyzej maszyna jest eksploatowana, tym nizsza jest moc silnika spowodowana zmiang stosunku
nasycania paliwa. Moc silnika w wysokich terenach gorskich mozna czgsciowo poprawi¢ wymieniajac
glowne dysze i regulujac karburator (silniki benzynowe).

Jesli silnik jest dtugofalowo eksploatowany w terenach goérskich powyzej 1500 m. n. p. m., zalecamy
skontaktowa¢ sie z autoryzowanym punktem serwisowym producenta silnika.

1.10.3. Praca w bardzo zapylonym Srodowisku
W przypadku pracy w bardzo zapylonym $rodowisku nalezy zwigkszy¢ czestotliwos¢ czyszczenia filtra
powietrza silnika.

2. OPIS TECHNICZNY

Zageszczarki nawrotne wibracyjne sa przeznaczone do zageszczania i ubijania wszelkiego rodzaju
gruntu, zageszczania rowow i powierzchni, jak rowniez warstw asfaltowych.

Sita odsrodkowa wibratora jest optymalizowana wg ci¢zaru maszyny i rozmiaréw powierzchni robocze;j.
Dzigki czemu zaggszczany teren osiaga wysoki efekt zageszczenia.

Zageszczarki nawrotne serii VDR sa wyposazone w ukierunkowany wibrator. Poprzez ciagle
przesuwanie wzajemnego polozenia niewywazen osiagamy zmiang kierunku wypadkowej sily
odsrodkowej, co umozliwia ciagta zmiane¢ predkosci jazdy do przodu, do tytu lub zatrzymanie w miejscu.
Czgscia zageszczajaca jest ptyta gtdéwna, do ktorej jest przymocowany wibrator. Silnik jest zamontowany
na amortyzatorach do plyty gtdéwne;j.

Plyta wibrujaca jest napedzana czterosuwowym jednocylindrowym silnikiem spalinowym. Najczesciej
stosowane silniki to silniki benzynowe HONDA oraz silniki Diesel HATZ. Silnik jest polaczony z
wibratorem za pomoca pasa klinowego. Przerwanie przeniesienia momentu obrotowego przy biegu
jalowym nastgpuje poprzez sprzegto odsrodkowe umieszczone na watu silnika.

Operator steruje maszyng sktadana raczka sterownicza na amortyzatorach, na ktorej jest przymocowana
dzwignia jazdy oraz dzwignia gazu.

Specjalne wyposazenie VDR to podwozie stuzace do transportu ptyty oraz ptyta thumiaca.
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2.1. Podstawowe parametry techniczne

! (&
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Rodzaj Rozmiary maszyny [mm]
maszyny B H h hl L I 11
VDR22 400 990 630 1090 1180 630 685
VDR26 450 1000 700 1100 1220 700 715
VDR26H 450 1000 700 1100 1225 700 725
VDR32 500 1040 750 1130 1290 750 790
VDR32H 500 1040 750 1130 1300 750 800
Typ maszyny VDR22 VDR26 VDR32
Wykonanie VDR22 VDR26 @ VDR26H VDR32 @ VDR32H
Ciezar [kol 120 160 170 210 215
Czestotliwosc [HZ] 100 95 95 90 90
Sita odsrodkowa [kN] 22 26 26 32 32
Maks. predkos¢ do .
orzodu / do tytu* [m/min] 24 22 22 22 22
Maks. nachylenie [%0] 30 30 30 30 30
Szerokosc phyty [mm] = 400 450 450 500 500
zageszczajacej
Diugosc piyty [mm] 630 700 700 750 750
zageszczajacej
Silnik [-1 HONDA HONDA HATZ HONDA HATZ
Typ [-] GX160 GX200 1B20 GX200 1B20
. olej olej

Paliwo [-] benzyna | benzyna napedowy benzyna napedowy
Moc [KW] 3,6 41 3,4 41 3,4

. Uruchamianie [ reczne reczne reczne reczne reczne

* podana predkos¢ uwzgledniajac dotrzymanie optymalnych warunkéw — tolerancja predkosci do

przodu / do tytlu £15%

** wydajnos¢ silnika jest zgtaszane zgodnie z SAE J1349 - silniki Honda i 1ISO 3046-1 - silniki HATZ
Aktualna moc silnika zamontowanego w maszynie moze si¢ r6zni¢ w zwigzku z réznymi czynnikami
takimi, jak obroty robocze silnika w maszynie, warunki eksploatacji, konserwacja i inne zmienne.
Obroty robocze silnika NIE SA takie same jak obroty znamionowe i sa ustawione wg parametrow
technologicznych maszyny.
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2.2. Smary
- olej silnikowy 10W-30, 15W-40 dla silnikow HONDA GX - 0,6 |

dla silnikow HATZ 1B20 - 0,9 |
- olej w wibratorze 10W-30, 15W-40
VDR22, 26 i 26H, 32 i 32H ilos¢: 0,4 1

- olej hydrauliczny OH-HV 68

VDR22, 26 i 26H, 32 i 32H ilos¢: 0,2 1
Do silnikéw nalezy stosowac¢ markowe oleje ciagliwe klasy lepkosci SAE 10W-30 klasy jakosci API CJ-
4+/CI-4/CF/SM  lub 15W-40 klasy jakosci (np. API SJ/CF 4, API SG/CE) patrz zalecenie producenta
silnikow HONDA.
Producent silnikow HATZ zaleca nastgpujace klasy jakosci APl —CD / CE / CF / CF-4 /| CG-4.
Do wibratora nalezy stosowa¢ markowe oleje ciagliwe klasy lepkosci SAE 10W-30 klasy jakosci API CJ-
4+/CI1-4/CF/SM lub 15W-40 oraz klasy jakosci API SJ/CF.

2.3. Czesci podstawowe zageszczarki nawrotnej, wibracyjnej

Czesci podstawowe zageszezarki nawrotnej, wibracyjnej:
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1. Dzwignia rozruchowa, 2. Miejsce zaczepienia, 3. Raczka sterownicza, 4. Dzwignia gazu, 5. DZwignia
jazdy, 6. Wibrator,7. Plyta zageszczajaca, 8. Obudowa pasa klinowego (znajduje si¢ z drugiej strony
silnika), 9. Silnik, 10. Etykietka produkcyjna
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3. PRZYGOTOWANIE PRZED URUCHOMIENIEM MASZYNY

3.1. Kontrola poziomu oleju silnikowego

Zalecamy regularna kontrolg poziomu oleju silnikowego réwniez w przypadku maszyn, ktore sa
wyposazone w czujnik poziomu oleju. W przypadku maszyn, ktore nie posiadaja czujnika poziomu oleju,
codzienna kontrola poziomu oleju jest niezbgdna.

Stosowac wylacznie zalecane rodzaje olejow. Klasg lepkosci oleju nalezy wybra¢ uwzgledniajac warunki
temperaturowe w miejscu uzywania maszyny.

UWAGA:

Eksploatacja silnika ze zbyt matg iloScia oleju moze by¢ powodem powaznego uszkodzenia silnika.

W przypadku stwierdzenia wycieku oleju z silnika, natychmiast wytaczy¢ maszyng i zwroci¢ si¢ o pomoc
do firmy serwisowej lub skontaktowa¢ si¢ z producentem.

Poziom oleju sprawdza¢ codziennie!
Kontrol¢ poziomu oleju w przypadku silnikéw HONDA GX wykonujemy w nastepujacy sposéb:

Maszyng postawi¢ w pozycji poziomej.
Wyczysci¢ korek (1) 1 odkregei¢ go z wlewu (2) na silniku.

Prawidtowy poziom oleju, to poziom oleju zardéwno z otworem, olej lekko wycieka.
Jesli poziom oleju jest pod poziomem wlewu, olej nalezy uzupetnicé.
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W przypadku stwierdzenia wycieku oleju z silnika, natychmiast wytaczy¢ maszyng i zwroci¢ si¢ 0 pomoc
do firmy serwisowej lub skontaktowac¢ si¢ z producentem.

Kontrol¢ poziomu oleju w przypadku silnikéw HATZ 1B20 wykonujemy w nastepujacy sposob:

Maszyng postawi¢ w pozycji poziome;j.
Wyczysci¢ korek (1) 1 odkreci¢ go z wlewu (2) na silniku.

Korek i miarke oleju wytrze¢ czysta szmatka.
Miarke wkreci¢ 1 ponownie odkreci¢. Prawidlowy poziom oleju jest pomigdzy kreskami ,,min® i ,,max‘
miarki oleju.

Jesli poziom oleju jest ponizej znaku ,,min.“, nalezy dola¢ zalecany olej do silnika po znak ,,max.“
znajdujacy si¢ na miarce oleju.

W przypadku stwierdzenia wycieku oleju z silnika, natychmiast wytaczy¢ maszyne i zwroci¢ si¢ 0 pomoc
do firmy serwisowej lub skontaktowac si¢ z producentem.
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3.2.  Kontrola poziomu oleju wibratora

Kontrolg poziomu oleju wystarczy wykona¢ 1x w roku podczas regularnego przegladu serwisowego
maszyny. Zalecamy zleci¢ wykonanie tej czynnos$ci serwisowej autoryzowanej firmie serwisowe;.

W przypadku kontroli poziomu oleju w wibratorze nalezy odkreci¢ korek (1). Jesli poziom oleju jest
prawidlowy, olej lekko wycieka z wlewu. Korek zakrgci¢ z powrotem.

W przypadku niskiego poziomu oleju proszg skontaktowac si¢ z firma serwisowa.
Wszystkie naprawy wibratora w okresie gwarancyjnym moze wykonywaé¢ wylacznie uprawniony
technik serwisowy lub producent. W przeciwnym razie ewentualna reklamacja nie bedzie uznana.

UWAGA!:
Niski czy zbyt wysoki poziom oleju moze skutkowa¢ powaznymi uszkodzeniami tozysk wibratora.

3.3. Kontrola poziomu paliwa

1. Do silnikow benzynowych uzywaé¢ benzyny bezotowiowej o liczbie oktanow 90 lub wigcej.
Zalecamy benzyng NATURAL 95.
W przypadku niskiego poziomu paliwa nalezy odkreci¢ korek wlewowy (1) baku paliwa.

Paliwo dola¢ po brzegi sitka filtra. Korek (1) zakrgci¢ z powrotem.
Nigdy nie uzywa¢ mieszanki oleju i benzyny lub zanieczyszczonej benzyny. Uniemozliwié
przedostanie si¢ zanieczyszczen, kurzu lub wody do baku paliwa.
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2. Dlasilnikow DIESEL nalezy uzywac¢ olej napedowy o standardach:
CEN EN 590, wzg. DIN/EN 590
DIN 51 601
BS 2869: Ali A2
ASTM D 975-88: 1-D i 2-D
VV-F-800C: DF-A, DF-1i DF-2
e NATO code F-54 i F-75
Przy temperaturach ponizej 0°C maszyng nalezy zasila¢ zimowym olejem napgdowym lub mieszanka
oleju napedowego ze specjalnymi domieszkami, wzgl. z olejem skalnym, w celu uniemozliwienia
wydzielania parafiny w uktadzie paliwowym maszyny i spowodowania niedroznosci uktadu. Rodzaj oleju
napgdowego zazwyczaj jest zmieniany na stacjach benzynowych w zaleznosci od pory roku.

W przypadku niskiego poziomu paliwa, najpierw nalezy odchyli¢ bezpiecznik (1) i nastgpnie pociagajac
do gory wyciagnaé korek paliwa (2).

Po nalaniu paliwa korek doktadnie zamontowa¢ z powrotem.

3.4. Kontrola filtra powietrza

Filtr powietrza silnika HONDA

Odkreci¢ nakretke skrzydetkowa (1) 1 nastgpnie zdjac plastikowa pokrywe filtra powietrza (2).
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Odkreci¢ nakretke skrzydetkowa (motylkowa) (1) i nastepnie zdjac plastikowa pokrywe filtra powietrza
).

Zdja¢ mankiet z pianki poliuretanowej (3).

Sprawdzi¢ papierowy wklad filtra powietrza pod katem czysto$ci i dobrego stanu. Papierowy wktad
filtracyjny ostroznie wyczy$ci¢ uzywajac w tym celu spre¢zonego powietrza skierowanego na zewnatrz. W
przypadku mocnego zanieczyszczenia, papierowy wktad filtracyjny nalezy wymienic.

Mankiet z pianki poliuretanowej wypra¢ w wodzie z domieszka ptynu czyszczacego, hie w substancji
palnej!!! W przypadku uszkodzenia mankietu z pianki poliuretanowe;j, nalezy go wymienic.

Wszystko starannie zamontowac z powrotem.

Silnik nigdy nie moze by¢ wtaczony bez filtra powietrza. Kurz i zanieczyszczenia zasysane przez
karburator do silnika moga spowodowac szybkie zuzycie silnika.

Filtr powietrza silnika HATZ 1B20

Odkreci¢ plastikowa nakretke skrzydetkowa (1) 1 nastepnie zdjac plastikowa pokrywe filtra powietrza (2).

-—
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Odkreci¢ nakretke (1) i nastgpnie wyjac papierowy wktad filtra powietrza (2).

Sprawdzi¢ papierowy wktad filtra powietrza pod katem czystosci i dobrego stanu. Papierowy wktad
filtracyjny wyczysci¢ ostroznie uzywajac w tym celu spr¢zonego powietrza skierowanego na zewnatrz.
W przypadku duzego zanieczyszczenia, papierowy wklad filtracyjny nalezy wymienic.

Wszystko starannie zamontowac z powrotem.

Silnik nigdy nie moze by¢ wlaczony bez filtra powietrza. Kurz i zanieczyszczenia zasysane do silnika
moga spowodowac szybkie zuzycie silnika.

4. URUCHOMIENIE MASZYNY
4.1. Silniki benzynowe HONDA GX

1. Zawor paliwowy (1) przestawi¢ do potozenia otwartego (,,ON®).
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2. Stacyjke (1) przetaczy¢ do potozenia ,,ON“.

3. Dzwignig przepustnicy (1) przestawi¢ do potozenia zataczonego ,,ON*.
Przepustnicg nie uzywac, gdy silnik jest cieply lub w przypadku wyzszej temperatury dookolne;.

Podczas eksploatacji silnikow HONDA nalezy przestrzega¢ zalecenia i instrukcje podane w
instrukeji obstugi silnikéw HONDA.

4. Dzwignig gazu (1) ustawi¢ do pozycji ,,biegu jalowego*.
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5. Linkg startera wyciagna¢ do momentu wyczucia oporu, nastgpnie mocno pociagna¢ do gory.

Uruchomi sie silnik.

Nie puszczaé¢ gwaltownie linki. Opuszcza¢ powoli i doprowadzi¢ do pozycji wyjsciowe;.

6. Po stopniowym nagrzaniu silnika przestawic¢ dzwigni¢ przepustnicy do potozenia ,, OFF .

7. Przed pelnym obciazeniem silnik pozostawi¢ uruchomiony na jalowych obrotach, zeby si¢ zagrzat.

8. Dzwigni¢ gazu (1) przestawi¢ do potozenia ,pelna moc®“. Sprzggto odsrodkowe wlaczy sig
automatycznie przy okoto 1 700 obr./min i maszyna zacznie wibrowac.

9. Dzwignia rewersu przechyli si¢ automatycznie do przodu i maszyna ruszy do przodu.
10. W celu zmiany kierunku jazdy do tytu, przyciagnaé dzwignig rewersu do tytu.

Jazda do przodu Jazda do tylu
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4.2. _ Silniki Diesel HATZ 1B20

1. Dzwignig¢ gazu (1) ustawi¢ do pozycji ,,biegu jatowego*.

2. Rekojesc startera wyciagna¢ do momentu wyczucia oporu, nastgpnie chwyci¢ rekojes¢ obiema rekami i
mocno pociagna¢ do gory Uruchomi si¢ silnik.

Nie puszczac¢ gwaltownie linki. Opuszczaé powoli i doprowadzi¢ do pozycji wyjsciowe;.

3. Przed pelnym obciazeniem silnik pozostawi¢ uruchomiony na jatlowych obrotach, zeby si¢ zagrzat.

4. Dzwigni¢ gazu (1) przestawi¢ do potozenia ,,pelna moc®™. Sprzegto odsrodkowe wiaczy sig
automatycznie przy okoto 1 700 obr./min i maszyna zacznie wibrowac.

5. Dzwignia rewersu przechyli si¢ automatycznie do przodu i maszyna ruszy do przodu.
6. W celu zmiany kierunku jazdy do tytu, przyciagna¢ dzwignig rewersu do tytu.

Jazda do przodu Jazda do tylu
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5. WYLACZENIE MASZYNY
5.1. Silniki benzynowe HONDA GX

1. Dzwigni¢ gazu (1) ustawi¢ do pozycji ,,biegu jalowego“. Sprzeglto odsrodkowe przerwie kontakt
migdzy silnikiem 1 wibratorem i maszyna przestanie wibrowac.
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5.2. Silniki Diesel HATZ 1B20

1. Dzwigni¢ gazu (1) ustawi¢ do pozycji ,,biegu jalowego“. Sprzeglto odsrodkowe przerwie kontakt
migdzy silnikiem i wibratorem i maszyna przestanie wibrowac.
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6. KONSERWACJA

1. Konserwacja silnika — patrz zataczona osobna instrukcja obstugi silnika.
2. Naprezenie pasa klinowego napedu wibratora:
Pas klinowy mozna naprg¢zaé (patrz harmonogram konserwacji, punkt 7).
3. Kontrola potaczen srubowych:
Przed kazdym uruchomieniem maszyny zalecamy wykona¢ kontrolg potaczen srubowych.
4. Ustawienie obrotow silnika:
W przypadku naprawy lub wymiany silnika trzeba wyregulowaé obroty silnika HONDA GX (patrz
harmonogram konserwacji, punkt 7 — Wibrator).

ZAKAZ USTAWIANIA OBROTOW SILNIKA POWYZEJ DOPUSZCZALNEJ MOZLIWOSCI!

W przypadku przekroczenia obrotow silnika powyzej wartosci ustawionych przez producenta,
moze doj$¢ do zniszczenia maszyny na skutek nadmiernych wibracji wystepujacych w zwiazku ze
zwig¢kszong ich czestotliwoscia.

Producent nie uznaje reklamacji wad powstalych z tego powodu!

W OKRESIE GWARANCYJNYM  USTAWIENIA OBROTOW  SILNIKA MOZE
WYKONYWAC WYLACZNIE AUTORYZOWANY PUNKT SERWISOWY.
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/. HARMONOGRAM KONSERWACJI

W harmonogramie konserwacji sa podane tylko najwazniejsze czynnosci. Oprocz wymienionych czynnos$ci nalezy wykonywac konserwacje¢ i naprawy w zaleznosci
od warunkéw eksploatowania maszyny oraz konserwacjg i naprawy wg instrukcji obstugi silnika.

OSTRZEZENIE:
Wylaczy¢ silnik przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci.

Stosowaé wylacznie oryginalne czeSci zamienne. W przypadku stosowania nieoryginalnych cze$ci zamiennych moze doj$¢ do uszkodzenia maszyny. W takim
przypadku producent nie uznaje reklamacji.

Tabela konserwacji silnikow HONDA GX

Pozycja Czynno$¢ Pierwszy przeglad | Po pierwszym miesiacu Co 3 miesigce Co 6 miesiecy
lub po 20 lub po 50 lub po 100
robotogodzinach robotogodzinach robotogodzinach
Olej silnikowy Kontr_ola poziomu oleju M CODZIENNIE
Wymiana M | | o]
Filtr powietrza Kontrola _ 4] CODZIENNIE
Wyczyszczenie M (1)
Swieca zaptonowa Kontrola - czyszczenie M
Przewod (waz) | Kontrola (wymiana) Co dwa lata (2)
paliwowy
Luz zaworéw Kontrola — wyregulowanie Corocznie lub po uptywie 250 robotogodzin (2)
Bak i sitko Czyszczenie Corocznie lub po uptywie 300 robotogodzin (2)
Zbiornik odmulajacy Czyszczenie %}
Wibrator Wﬁ?;rlgm rlee czestotliwosci Corocznie lub po uptywie 300 robotogodzin (2)
Czgsci  gumowe 1| Kontrola niezawodnosci 150 robotogodzin
metalowe
Olej hydrauliczny Kontrola szczelnosci Corocznie lub po uptywie 300 robotogodzin (2)
Pas klinowy Kontrola n?lprQZenia, kontrola kot o (2)
pasowych i sprzggta
1. Czynnosci konserwacyjne nalezy wykonywac czesciej w przypadku uzywania silnika w zakurzonym srodowisku!!!
2. Ponizsze czynno$ci konserwacyjne powinien wykona¢ technik serwisowy firmy NTC, wzglednie pracownik autoryzowanego serwisu wg rodzaju silnika, szczegélnie w przypadku, gdy uzytkownik nie ma

potrzebnych narzedzi i wiedzy o tych urzadzeniach.
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Tabelka konserwacji dla silnikow HATZ 1B20

Pozycja Czynnos$¢ Pierwszy Po 25 robotogodzinach Co 250 Co 500 robotogodzin
przeglad (nowy silnik lub po przegladzie robotogodzin
generalnym)
Olej silnikowy Kontr_ola poziomu oleju M CODZIENNIE
Wymiana M | M |
Filtr powietrza Kontrola M CODZIENNIE
Wyczyszczenie | | M (1)
Uktad wtryskowy Kontrola - czyszczenie Corocznie lub po uptywie 250 robotogodzin (2)
Filtr paliwa wymiana | | M
Przewdd paliwowy Kontrola (wymiana) Co dwa lata
Luz zawordw Kontrola — wyregulowanie | | M |
Wyregulowanie
Wibrator czestotliwosci Corocznie lub po uptywie 300 robotogodzin (2)
Wymiana oleju
Czesci gumowe i | Kontrola niezawodnosci 150
metalowe
Olej hydrauliczny Kontrola szczelno$ci Corocznie lub po uptywie 300 robotogodzin (2)
Kontrola naprezenia,
Pas klinowy kontrola kot pasowych i M (2)
sprzggla
1. Czynno$ci konserwacyjne nalezy wykonywac czesciej w przypadku uzywania silnika w zakurzonym Srodowisku!!!
2. Ponizsze czynno$ci konserwacyjne powinien wykonaé technik serwisowy firmy NTC, wzglednie pracownik autoryzowanego serwisu wg rodzaju silnika, szczegélnie w przypadku, gdy uzytkownik nie ma

potrzebnych narzedzi i wiedzy o tych urzadzeniach.
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8. Warunki gwarancji

Maszyny budowlane firmy NTC sa zaprojektowane i wyprodukowane z mysla o dlugoletniej eksploatacji

nawet w tych najtrudniejszych warunkach pracy. W oparciu o diugoletnie doswiadczenia mozemy

stwierdzi¢, ze te maszyny stuza niezawodnie nie tylko w okresie gwarancyjnym, ale rowniez dtugo po

uplywie okresu gwarancyjnego.

Jesli pomimo tego stanie si¢, Ze maszyna nie pracuje zgodnie z Panstwa oczekiwaniami, pozostajemy do

Panstwa dyspozycji i kiedykolwiek mozemy podja¢ czynnos$ci zmierzajace do rozwiazania problemu. W

przypadku zaistnienia awarii, prosze postepowac zgodnie z ponizszymi wskazoéwkami:

1. Sprawdzi¢, czy awaria nie jest skutkiem niedotrzymania instrukcji obstugi, wzglednie czy nie chodzi
o matostkowy problem (np. brak paliwa w baku, brak oleju silnikowego, niedrozny filtr powietrza).

2. Jesli nie uda si¢ usuna¢ awarii, skontaktowac¢ si¢ z producentem lub z jego autoryzowanym punktem
serwisowym (patrz Karta Gwarancyjna).

3. Nalezy podac¢:

nazwe firmy, Panstwa nazwisko, telefon i faks,

typ i numer produkcyjny maszyny,

rodzaj awarii,

jesli maszyna jest w okresie gwarancyjnym, prosze poda¢ date zakupu maszyny i zalaczyé

informacjg, ze chodzi o reklamacje.

4. W przypadku reklamacji trzeba ja zlozy¢ na piSmie, najlepiej za pomoca ,Protokotu
reklamacyjnego®.

5. Kazda reklamacja bedzie bezzwlocznie rozpatrzona i pracownik serwisu uzgodni z Panstwem sposob
naprawy.

Dla wszystkich produktow NTC obowiazuja nastepujace warunki gwarancyjne:

Jesli nie uzgodniono inaczej, to producent odpowiada za dostarczone produkty i towary przez okres 12

miesigcy od daty dostarczenia do klienta koncowego. Jesli w tym czasie pojawi si¢ wada spowodowana

btedna konstrukcja, materialem lub bltedem w produkcji, producent usunie ja na podstawie swojego

wylacznego namystu wykonujac naprawe lub wymiang wadliwej czesci.

Gwarancja nie obejmuje czg¢sci, ktore sig szybko zuzywaja, np. pasy klinowe, czgsci gumowe i metalowe,

filtry, §wiece zaptonowe, linki sterownicze.

Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za wady spowodowane na skutek postgpowania niezgodnego z

trescia niniejszej instrukcji obstugi, niewlasciwej lub niewystarczajacej konserwacji, niefachowe;j

interwencji serwisowej, uzycia maszyny do celu innego anizeli przeznaczonego, zasilania maszyny

nieodpowiednimi paliwami i smarami, wypadku lub wystapienia sily wyzszej. Ponadto producent nie

ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstale w czasie transportu i przechowywania. Warunki

gwarancyjne sa rowniez podane na Karcie Gwarancyjnej.
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NTC STAVEBNI TECHNIKA spol. s.r.o.
NTC Jitinkova 120, 552 03 Ceska Skalice tel:
fm——; 491 452 184
— faks: 491 401 609

e-mail: ntc@ntc.cz www.ntc.cz

Protokol reklamacyjny

numer: (NTC twierdzi dzial wypelnia)

Zgloszenie usterki (wypehi uzytkownik maszyny):

Rodzaj maszyny: Numer
produkcyjny:

Szczegolowy opis usterki:

Maszyna jest w stanie umozliwiajacym eksploatacje? TAK* NIE*

Data stwierdzenie usterki: Data zgloszenia
usterki:

Data zakupu maszyny: Maszyna kupiona u: | Dealer:
NTC / dealera*

Uzytkownik:

(adres, telefon, osoba

kontaktowa)

Miejsce zastosowania
maszyny:

(jesli jest inne niz adres
uzytkownika)

Prawidlowo wypelniony Protokoél Reklamacyjny prosz¢ wysta¢ faksem lub listem poleconym na
Ww. podany adres, co przy$pieszy proces zalatwienia reklamacji!

Potwierdzenie uzasadnienia reklamacji (wypeti dziat handlowy firmy NTC):

Data sprzedazy: Wyjecie z TAK / NIE*
gwarancji:
W chwili zgloszenia TAK /NIE* Nazwisko: Podpis:

reklamacji maszyna jest w
okresie gwarancyjnym?

Podpis DH : Data:

* niepotrzebne skresli¢
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