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Ni niejs za in strukc ja za wiera:

• prze pisy do tycz¹ce be zpieczeñstwa pra cy

• ins trukcjê obs³ugi

• instrukcjê kon serw acji

Ni niejs za in strukc ja zo sta³a zre dag owa na dla u¿ytkownika
prze byw aj¹ce go na pla cu bu dowy oraz dla pra cown ika do -
zoru.

Ko rzys tanie z ni niejs zej in strukc ji obs³ugi

• u³atwia za znaj omi enie siê z ma szyn¹

• po zwala na un ikni êcie zak³óc eñ na sku tek niew³aœciwej obs³ugi.

Prze strzeg anie in strukc ji kon serw acji pod wy¿s za

• niezawodnoœæ ma szyny pod czas pra cy na pla cu bu dowy

• ¿y wot noœæ ma szyny

• zmniej sza kosz ty na praw oraz czas przy mus owe go po stoju.

Prz echo wyw aæ ni niejsz¹ in strukcjê zaw sze w miej scu lo kal -
iza cji ma szyny.

Obs³ug iwaæ ma szynê wy³¹cznie po od byt ym prze szkol eniu
prze strzeg aj¹c ni niejs zej in strukc ji.

Nale¿y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i za sad be -
zpieczeñstwa i ochrony zdro wia pod czas pra cy («BGR 118 –
Obs³uga ru chom ych ma szyn do bu dowy dr óg») nie mieck iej fe -
der acji in styt ucji sta tut owy ch zaj muj¹cych siê ubezp iecz enia -
mi wy padk owy mi i za pob iega niu wy padk om (HVBG) oraz
od pow iedni ch pr zep isów do tycz¹cych za pob iega nia wy padk -
om.

Do datk owo na le¿y pr zest rze gaæ pr zepi sów i dy rekt yw obo -
wi¹zuj¹cych wposzczególnych kra jach.

Spó³ka «Am mann Ver dicht ung Gm bH» nie od pow iada za funk -
cjon owa nie ma szyny w przy padku niew³aœciwej obs³ugi oraz
u¿ytkowania nie zgodn ego z jej prze znac zeni em.

U¿yt kown ik po zbaw iony bê dzie ro szcz eñ z ty tu³u gwa ranc ji w
przy padku b³êdów wy nik aj¹cych z obs³ugi, kon serw acji oraz
niew³aœciwych ma ter ia³ów eks ploa tacy jnych.

Wa runki gwa ranc ji i odp owie dzialnoœci w ra mach og ólnych wa -
runków han dlow ych fir my «Am mann Ver dicht ung Gm bH» nie zo -
stan¹ po szer zone o po wy¿s ze uwagi.

Za strzeg amy so bie pra wo do kon ywa nia zmian w to ku tech niczn -
ego uleps zania kon strukc ji bez uprzedn iego po wiad omi ania.

Na nieœæ (z ta bliczki ident yfi kac yjn ej)

1. Typ ma szyny______________________________

2. Nr ma szyny_______________________________

3. Nr sil nika_________________________________

4. Typ sil nika________________________________

Wst êp

Wy druk owa no w Niem czech   Od nies ienie 2-00002022PL   11/2016 AVD
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Ma szyna fir my «Am mann» zo sta³a skon struo wana zgod nie z ak tua -
lnym sta nem roz woju oraz obo wi¹zuj¹cymi prze pis ami i za sad ami
tech niki. Po mimo tego ze stro ny ma szyny mo¿e wyst¹piæ ni ebez -
pieczeñstwo dla osób i pr zedm iotów, je ¿eli:

• nie bêd zie u¿y wana zgod nie z prze znac zeni em,

• nie bêdz ie obs³ugiw ana przez pracowników prze szkol ony ch i od pow -
iedni ch,

• za zna nie odp owi ednich zmian kon strukc yjny ch i prz eróbek

• je¿ eli nie bêd¹ prze strzeg ane wska zówki w za kres ie be zpie czeñstwa 
pra cy

Dla tego te¿ ka¿ da osoba zaj muj¹ca siê obs³ug¹, kon serw acj¹ i na -
praw¹ ma szyny musi pr zecz ytaæ oraz pr zest rzegaæ pr zepi sów do -
tycz¹cych be zpieczeñstwa pra cy. W ra zie po trzeby po wy¿sze na -
le¿y po twier dziæ pod pis em wo bec pr zedsiêbiorstwa u¿ ytkownika.

Poza tym za leca siê prze strzeg anie:

• odn oœnych prz episów o za pob iega niu wy padk om,

• po wszechn ie uznaw any ch za sad be zpieczeñstwa do tycz¹cych ob -
chod zenia siê z urz¹dze niami tech niczn ymi,

• prze pisów spe cyf iczny ch w kra ju u¿y tkownika

U¿y tkowanie zgod nie z prze znac zeni em

Masz ynê nale ¿y u¿yw aæ je dyn ie do:

wszel kich prac ubij aja cych w bu downictwie po niz ej po wierzchni zie mi
oraz przy bu dow ie dróg, za geszczac mo zna wszyst kie ma ter ialy ziem ne, 
ta kie jak pia sek, zwir, zu zel, tlu czen, masa bi tum iczna oraz bruk z pr efa -
bryka tów wia zan ych mie dzy soba.

U¿ ytkowanie nie zgodne z prze znac zeni em

Ze stro ny ma szyny mog¹ jed nak wyst¹piæ nie bezpieczeñstwa, je¿ eli
bêd zie u¿y wana nie umiejêtnie przez pracowników nie prze szkol ony ch
lub nie zgodn ie z jej prze znac zeni em. Nie prze prow adzaæ prac przy za -
stos owa niu wi brac ji po twar dym be ton ie, ze stal onej ju¿ na wierzchni bi -
tum icznej lub moc no zam arzniêtym pod³o¿u.

Obci¹¿an ie ma szyny i pr zewóz osób na ma szyn ie s¹ za bron ione.

Ma szyna jest nie odp owi ednia do prac rol nic zych oraz do ubij ania kost ki
bru kow ej i as faltu.

Pra ca ma szyn¹ przy jej po chyl eniu wi êksz ym ni¿ 25° (Hon da 20°) jest
za bron iona.

Nie u¿ ywaæ na twar dym be ton ie, utward zonym pod³o¿u bi tum icznym, sil -
nie zmr o¿onym pod³o¿u lub na pod³o¿u o nie dos tate cznej noœ noœ ci.

Komu wol no obs³ugi waæ mas zynê?

Tyl ko osoby powy ¿ej 18 roku ¿ycia prze szkol one, za poz nane i up owa -
¿nio ne do tego celu mog¹ pr owa dziæ i obs³ug iwaæ ma szy nê.

Od stê pstw em od tego jest mo ¿li woœæ za trudn iania nie letn ich, jeœ li tyl ko
jest to ko nieczne dla ich szko len ia, a ich bezp iec zeñstwo jest za pewn -
ione przez osobê pro wadz¹c¹ nad zór.

Nie wol no obs³ugi waæ, kon serwowaæ lub nap rawiaæ ma szyny bêd¹c pod
wp³ywem al koh olu.

Kon serw acja i re per acja, sz cze gól nie uk³adu hy draul iczne go i el ement -
ów elekt roni cznych, wy mag aj¹ spe cjal ist ycznej wie dzy i mog¹ byæ prze -
prow adz ane tylko przez wy kwal ifi kow any per son el (me chan ik ma szyn
bu dowl any ch lub ma szyn do prac ziem nych).

Przeróbki i zmia ny kon strukc yjne ma szyny

Ze wzg lêdów bez piecz eñs twa nie ze zwala siê na sa mow olne do kon ywa -
nie zmian kon strukc yjny ch ma szyny. Cz êœci oraz wy posa ¿enie spe -
cjalne nie do starc zane przez nas równie¿ nie po siad aj¹ na szego ze zwol -
enia. Za mont owa nie oraz / lub za stos owa nie ta kich el ementów mo¿e na -
ruszyæ be zpieczeñstwo pod czas eks ploa tacji ma szyny. Wy kluc za siê
jak¹kol wiek odp owiedzialnoœæ pro duc enta za szko dy po wsta³e w wy niku
u¿ ycia cz êœci nie oryg ina lnych lub nie oryg ina lnego wyp osa¿ enia spe -
cjaln ego.

Wsk azówki do tycz¹ce be zpieczeñstwa za warte w in strukc ji
obs³ugi i kon serw acji:

W ni niejs zej in strukc ji obs³ugi u¿ ywane jest na stêpuj¹ce na zewn ictwo
lub sym bole w celu poda nia in form acji o istotn ym zna czen iu:

Trans port ma szyny

Dok onyw aæ prac za³ad unk owy ch i trans port owy ch tyl ko zgod nie z in -
strukcj¹ obs³ugi!

U¿ ywaæ je dyn ie od pow iedni ego œr odka trans portu oraz dŸwigu o do stat -
ecznej no œnoœ ci!

Mo cowaæ sto sowne elem enty chwy taj¹ce w miej scach prze wid ziany ch
do tego celu.

Wykorzystywaæ ram py za³ad unk owe je dyn ie so lidne i sta bilne. K¹t po -
chyl enia ram py musi byæ mniej szy od k¹ta po kon ywa nego przez
maszynê.

Zabezpieczyæ maszynê przed wywróceniem lub zeœlizgniêciem siê. Ist -
nieje zag ro¿e nie ¿yc ia osób prze chodz¹cych lub prze byw aj¹cych pod
unosz¹cym siê ciê¿arem.

Na po jazd ach trans port owy ch zabez piec zyæ maszy nê przed sto czen -
iem, zeœ lizg niêciem lub prz ewró ceniem siê.

Roz ruch ma szyny

Przed roz ruc hem ma szyny

Za poznaæ siê z wy posa¿eniem, elem enta mi obs³ugowo-ste ruj ¹cymi i
za sad¹ pra cy ma szyny oraz z otoc zeni em w miej scu wy kon ywa nia ro bót. 
Na le¿¹ do tego przyk³ad owo prze szkody znaj duj¹ce siê w stre fie ro boc -
zej, no œno œæ pod³o¿a oraz ni ezb êdne za bezp iecz enia.

U¿ ywaæ wy posa ¿enia ochrony osob ist ej (buty ro boc ze, ochronn iki
s³uchu itd.).

Sprawdz iæ, czy wszyst kie za bezp iecz enia ochronne znaj duj¹ siê na
w³aœci wych miej scach i czy s¹ do brze za moc owa ne.

Nie do kon ywaæ roz ruc hu ma szyny w przy padku uszkod zony ch
przyrz¹dów lub elementów ste ruj¹cych.

Roz ruch

W przy padku ma szyn o star cie rêcz nym u¿yw aæ je dyn ie korb bez pieczn -
ych i spraw dzon ych przez pro duc enta oraz dok³ad nie pr zestrzegaæ po -
stanowieñ za wart ych w in strukc ji obs³ugi pro duc enta sil nika.

W przy padku roz ruc hu sil nik ów wys oko prê¿nych za po moc¹ kor by rêc -
znej zwr acaæ uwa gê na w³aœc iwe jej po³o¿e nie wzg lêdem sil nika oraz na
pra wid³owe po³o¿e nie rêki przy kor bie.

Prz estrzegaæ dok³ad nie oper acji w³¹cza nia i wy³¹cza nia oraz wsk azañ
lam pek kon trol ny ch zgod nie z in strukcj¹ obs³ugi.

W przy padku ma szyn o roz ruc hu elekt rycznym nale¿y dokon ywaæ ich
star tu oraz obs³ugi tyl ko przy u¿y ciu pul pitu ste rown icz ego.

Roz ruch oraz eks ploa tacja ma szyny w œr odow isku za gra¿ aj¹- cym eks -
plozj¹ jest za bron iona!

Roz ruch za po moc¹ ka bli ³¹cz¹cych z akum ula tor em

Po³¹czyæ plus z plu sem oraz mi nus z mi nus em (ka bel masy). Ka bel
masy przy³¹czaæ zaw sze na koñ cu, a od³¹czaæ na pocz¹tku! W przy -
padku niew³aœci wego pod³¹cze nia po wstan¹ znacz ne uszkod zenia ze -
spo³u elekt ryczne go.

Roz ruch w po mieszc zeni ach za mkniêt ych, tu nel ach, sztol niach lub
g³êboki ch ro wach

Spa liny sil nik owe zag ra¿ aj¹ ¿yc iu!

W zwi¹zku z tym pod czas eks ploa tacji w po mieszc zeni ach za mkniêt ych, 
tu nel ach, sztol niach lub g³êboki ch ro wach na le¿y za pewniæ do stat eczn¹
il oœæ œw ie¿e go po wiet rza (patrz UVV «Bau arb eit en (ro boty bu dowl ane),
BGV C22, us têp 40 i 41).

1. Prze pisy do tycz¹ce be zpieczeñstwa pra cy
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Informacje szczególne dotycz¹ce ekonomicznego 
u¿ytkowania maszyny.

Informacje szczególne wzglêdnie nakazy i zakazy maj¹ce na 
celu unikniê cie strat.

Informacje szczególne wzglêdnie nakazy i zakazy maj¹ ce 
na celu ochronê osób oraz unikniêcie znacznych strat 

Informacje dotycz¹ce bezpiecznej i oszczêdzaj¹cej 
œrodowisko naturalne utylizacji materia³ów u¿yt-kowych i 

Wskazówka

Uwaga

Niebezpieczeñstwo

Œrodowisko



Pro wad zenie ma szyny

Nie wol no uni eruchamiaæ urz¹dzeñ obs³ugow ych, które zgod nie z prze -
znac zeni em prze staw iaj¹ siê sa moc zynnie pod czas ich uwaln iania.

Na pocz¹tku jaz dy spr awdziæ urz¹dze nia za bezp iecz aj¹ce orazham ulce
pod k¹tem skutecz noœci dzia³ania.

Pod czas ru chu wstecz nego, szczeg óln ie przy brze gach rowów i odst -
êpów, jak równ ie¿ przed in nymi prze szkod ami, masz ynê prow adziæ w
taki spos ób, aby wykl uczyæ nieb ezpie cze ñstwo prze wróce nia siê lub
przy ciœni êcia oper ato ra.

Zaw sze utr zymywaæ bez pieczn¹ od leg³oœæ wz glêdem br zegów ro wów
bu dowl any ch oraz skarp, jak równie¿ zaniechaæ jak¹- kol wiek ope racjê
ro bocz¹ na rus zaj¹c¹ st ate cznoœæ ma szyny!

Zaw sze pro wadziæ mas zynê w taki spo sób, aby unikn¹æ od nies ienia
kon tuz ji rêki na sku tek zet kniêcia siê z przed miot ami sta³ymi.

Na sto kach prz emieszczaæ siê ost ro¿nie i zaw sze w kie runku naj krót sz¹
drog¹ ku gór ze.

Wiê ksze k¹ty wznio su pokon ywaæ prze mieszc zaj¹c siê ty³em ku górze w 
celu unik niêcia prze wrócen ia siê ma szyny na oper ato ra.

Jeœli zo stan¹ stwier dzone usterki urz¹dzeñ za bezp iecz aj¹cych lub inne
wady na rus zaj¹ce bez pieczn¹ pra cê ma szyny, na le¿y na tychm iast ws -
trzym aæ jej ek sploa tacjê i usun¹æ usterki.

Pod czas pro wad zenia rob ót ubij aj¹cych w pobl i¿u budy nków lub nad
prze wod ami ru row ymi i in nymi, sp raw dziæ od dzia³ywan ie wi brac ji na bu -
dyn ek lub wspo mniane prze wody, a w ra zie po trzeby za niech aæ prac po -
wy¿sz ego ro dzaju.

Za park owa nie ma szyny

W mi arê mo ¿liw oœci po zost awiaæ ma szynê na pod³o¿u ró wnym i twar -
dym, wy³¹czyæ napêd oraz zabe zpieczyæ przed nie zam ierz onym ru chem 
i ni eupowa¿nionym pos³ugiw ani em siê ma szyn¹.

Je œli ist nieje - za mkn¹æ kra nik pa liwa.

Nie po zos tawiaæ lub nie pr zec howywaæ w ma gaz ynie ma szyn po siad -
aj¹cych prze wid ziane kon strukc yjnie pod woz ia – bez poœ rednio na me -
chan izm ie jaz dy. Pod woz ie zo sta³o za proj ekto wane tyl ko do trans portu
ma szyny.

Tan kow anie

Za opat rywaæ w pa liwo tyl ko przy wy³¹czo nym sil niku.

Tan kow aæ z dala od otwart ego ognia, nie paliæ ty ton iu.

Nie ro zle waæ pa liwa. Ze braæ wy ciek aj¹ce pa liwo, nie do puœ ciæ do
wsi¹kn iêc ia w g³¹b grun tu.

Zwró ciæ uwagê na szczel ne osad zenie po krywy zbior nika.

Nie szczelne zbior niki pa liwa mog¹ sp owo dowaæ wy buch i z tego po wodu 
na le¿y je na tychm iast wy mieni aæ na nowe.

Pra ce kon serw acy jno-na prawc ze

Pr zestr zegaæ za lec any ch w in strukc jach obs³ugi cz ynnoœci w za kres ie
kon serw acji, przegl¹dów i ustawieñ oraz terminów, a¿ do wy miany cz -
êœci w³¹cznie.

Pra ce kon serw acy jne mog¹ prz epro wad zaæ je dyn ie pra cown icy wy kwal -
ifi kow ani i up owa¿ nie ni do tego celu.

Pra ce kon serw acy jno-na prawc ze wol no dok onywaæ tyl ko w przy padku
wy³¹czo nego nap êdu ma szyny.

Pra ce kon serw acy jno-na prawc ze pr zepro wadzaæ tyl ko wte dy, je¿ eli ma -
szyna zn ajdo waæ siê bê dzie na ró wnym pod³o¿u o od pow iedni ej no œno -
œci oraz zo stan ie za bezp iecz ona przed sto czen iem siê.

Pod czas wy miany wi êksz ych ze spo³ów i cz êœci po jed yncz ych u¿ ywaæ je -
dyn ie od pow iedni ch i spraw nych tech niczn ie dŸwi gów, jak równ ie¿ elem -
entów noœn ych o do stat ecznej wy trzyma³oœci. Do konyw aæ sta rann ego
za moc owa nia cz êœci do dŸ wig ów i ich za bezp iecz enia!

Cz êœci za mienne musz¹ od powia daæ wy mag ani om tech niczn ym ustal -
onym przez pro duc enta.Wzwi¹zku z tym u¿y waæ tyl ko oryg ina lnych
czêœ ci za mienn ych.

Przed rozpoczêciem robót przy prze wod ach hy draul iczny ch na le¿y je
do prowa dziæ do sta nu bez ciœnieniowego. Olej hy draul iczny wy ciek aj¹cy
pod ci œnie niem mo¿e sp owod owaæ ci ê¿kie ob ra¿e nia!

Pra ce przy urz¹dze niach hy draul iczny ch mog¹ byæ do kon ywa ne je dyn ie
przez pracowników po siad aj¹cych wi edzê i do œwia dczenia spe cjal ist -
yczne w za kres ie uk³adów hy draul iczny ch!

Nie pr zesta wiaæ za worów na dciœn ienio wych.

Sp uszcz aæ olej hy draul iczny tyl ko przy tem per atu rze ro boc zej – ni ebe -
zpieczeñstwo opar zenia!

Zebr aæ wy ciek³y olej hy draul iczny i usun¹æ go bez uszczerbku dla otoc -
zenia.

W przy padku spusz czon ego oleju hy draul iczne go w ¿a dnym wy padku
nie do kony waæ roz ruc hu sil nika.

Po prze prow adz eniu wszel kich robót (przy urz¹dze niu jesz cze w sta nie
bez ciœnieniowym) spr awdziæ szc zelnoœæ wszyst kich przy³¹czy oraz
po³¹czeñ œrubow ych.

Wszyst kie wê¿e oraz po³¹cze nia œru bowe nal e¿y spr awdzaæ re gul arnie
pod k¹tem sz cze lnoœ ci i czy nie po siad aj¹ us zkod zeñ ze wnêt rznych wi -
doczn ych go³ym okiem!

Uszkod zenia usuwaæ bezw³ocznie.

Dokonywaæ wy miany elas tyczny ch prze wodów hy draul iczny ch po siad -
aj¹cych uszkod zenia zewnêt rzne lub ge ner alnie w ok reœ lony ch od stê -
pach cza su (w zal e¿noœci od okresu u¿ytk owania) równi e¿ wte dy, gdy
brak jest wi doczn ych wad istotn ych ze wzglêdu na bezpie czeñstwo.

Sprawd zaæ re gul arnie elekt ryczne wypos a¿enie ma szyny.

Usterki w po staci lu Ÿnych po³¹czeñ, miejsc ocier aj¹cych siê lub przy pal -
ony ch ka bli na le¿y us uwaæ na tychm iast.

Po prze prow adz eniu prac kon serw acy jno-na prawc zych po nown ie za -
moco waæ na w³aœ ciwy ch miej scach oraz spra wdziæ wszyst kie urz¹dze -
nia za bezp iecz aj¹ce.

• Nie k³aœæ narz êdzi na akum ula tor ze.

Pod czas trans portu zabez piec zyæ akum ula tor przed przewróceniem i
zeœlizgniêciem siê, zwar ciem i in nymi uszkod zeni ami. W cza sie prac
przy akum ula tor ze nie paliæ ty ton iu oraz pr zeb ywaæ z dala od otwart ego
ognia

Akum ula tory zu¿y te usuw aæ zgod nie z prze pis ami.

Pod czas ob chod zenia siê z akum ula tor ami kwa sow ymi:

Nape³nio ne akum ula tory tran spo rto waæ w po zyc ji pio now ej ce lem un -
ikniêcia wy cieku kwa su.

Nie dop uœciæ, aby kwas przed osta³ siê na rêce lub odzie¿. W przy padku
obra ¿eñ spo wod owa nych kwa sem przep³ukaæ po par zone miej sca
czyst¹ wod¹ i zg³osiæ siê do le kar za!

Pod czas do³ad ow ywa nia akum ula tora wyj¹æ zaœl epki za myk aj ¹ce w
celu un ikn iêcia na grom adz enia siê ga zów o wy sok im stop niu eks ploz ji.

Kon trola

Wal ce dro gowe, wal ce do row ów oraz p³yty wi brac yjne w za le¿- no œci od
wa runk ów sto sow ania oraz ro boc zych pod leg aj¹ kon troli pod wzg lêdem
bez piec zeñstwa, do kon ywa nej przez rzeczoznawcê wed³ug po trzeb, je -
dnak¿e nie d³u¿ej ni¿ raz w roku.

Utyl iza cja urz¹dze nia

Pod czas utyl iza cji urz¹dze nia po up³ywie okresu ich eks ploa tacji, u¿y -
tkow nik zo bowi¹zany jest do prze strzeg ania prze pisów kra jow ych i pra -
wod awst wa w spra wie odpa dów i ochrony œrodow iska. W ta kich przy -
padk ach za lec amy, aby ka ¿do razowo:

• zl ecaæ prze prow adz enie utyl iza cji przez spe cjal ist yczne fir my, po -
siad aj¹ce od pow iednie uprawn ienia.

• zwracaæ siê do pro duc enta ma szyny lub do wska zan ych przez nie go
pod wykonawców ser wis owy ch.

Pro duc ent nie przej muje odpow ied zialnoœci za szko dy na zdro wiu i za -
niec zyszcz enie œr odow iska na tur alne go, wy nik aj¹ce z nie zas toso wan ia
siê do pow y¿s zych wsk azó wek.

1. Prze pisy do tycz¹ce be zpieczeñstwa pra cy
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APR 4920 APR 5920

1. Wy miary ga bar yto we

B1 450 mm

B2 600 mm

B3 750 mm

H1 ca. 1000 mm

H2 817 mm 850 mm

H3 ok. 1285 mm

L1 450 mm

L2 898 mm

L3 ok. 1485 mm ok. 1453 mm

2. Masa

Urz¹dzenie podstawowe 391 kg 440 kg

z k¹townikami monta¿owymi  75 mm 413 kg 461 kg

z k¹townikami monta¿owymi 150 mm 424 kg 473 kg

Rozruch elektryczny +15 kg +17 kg

3. Napêd

Typ sil nika Hatz 1B40

Ro dzaj kon strukc ji 1-cy lind rowy, wy soko prê¿ ny, 4-su wowy

Moc 6.6 kW / 9.0 KM

przy 2900 1/min

Ch³od zen ie po wiet rzem

Po jem noœæ zbior nika pa liwa 5.0 l

Zu ¿yc ie pa liwa 1.6 l/h

Mak sym alna po zyc ja uk oœna 25°

4
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2. Dane tech niczne



APR 4920 APR 5920

Mak sym alna zdo lno œæ po kon ywa nia wznio su 30 %

Ro dzaj na pêdu po przez sp rzêg³o od œrodkowe i pa ski kli nowe

Ste row anie do przo du / ty³u hy draul iczne

4. Pr êdkoœæ ro boc za

0 – 35 m/min

5. Wi brac ja

Si³a od œrod kowa 49 kN 59 kN

Cz êsto tliwoœæ wi brac ji 65 Hz

6. Wy dajn oœæ po wierzchn iowa

Urz¹dze nie pod staw owe do 835 m2/h do 890 m2/h

z k¹tow nik ami mon ta¿ owy mi  75 mm do 1115 m2/h do 1180 m2/h

z k¹tow nik ami mon ta¿ owy mi 150 mm do 1395 m2/h do 1485 m2/h

7. Wyp osa ¿en ie spe cjalne

K¹tow nik mon ta¿owy  75 mm
K¹tow nik mon ta¿owy 150 mm
P³yta „vul koll ano wa“
Roz ruch elekt ryczny

O
O
O
O

O = Opcja / S = Stan dard / — = Nie dostêpne

8. Dane do tycz¹ce ha³asu i wi brac ji

Poni¿ej przed staw ione dane do tycz¹ce ha³asu i wi brac ji, wg Dy rekt ywy Ma szyn owej UE (2006/42/WE), zo sta³y ustal one przy uwzgl êdn ieniu m.in.
dy rekt yw i norm zhar mon izo wan ych. Pod czas u¿y tkowania urz¹dze nia mog¹, w zal e¿noœci od pa nuj¹cych wa runków, wyst¹piæ od chyl enia od
poda nych tu taj wa rtoœci.

5.1 Dane do tycz¹ce ha³asu2)

Wg za³¹czni ka 1, roz dzia³ 1.7.4.u Dy rekt ywy Ma szyn owej UE wy mag ana wa rto œæ ha³asu wy nosi dla:

po ziomu ci œnie nia akus tyczne go w miej scu oper ato ra 
LPA

104,7 dB

Zmie rzony po ziom mocy ha³asu LWA,m 106 dB

Gwa rant owa ny po ziom ci œnienia akus tyczne go LWA,g 108 dB

Wart oœci ha³asu zo sta³y ustal one przy uwzgl êdn ieniu nastê puj¹cych dy rekt yw i norm:

Dy rekt ywa 2000/14/WE / EN ISO 3744 / EN 500-4

5.2 Dane do tycz¹ce wi brac ji

Wg za³¹czni ka 1, roz dzia³ 3.6.3.1 Dy rekt ywy Ma szyn owej UE wy mag ane dane do tycz¹ce wi brac ji ra mien ia rêki:

Wartoœæ ca³kowita wahania przyspieszenia ahv 3.9 m/s2 4.9 m/s2

Niep ewnoœæ po miar owa K 1 m/s2

Wart oœæ przy spies zenia zo sta³a ustal ona przy uwzgl êdn ieniu nastê puj¹cych norm i wytyczn ych:

EN 500-4 / DIN EN ISO 5349

2)Poni ewa¿ w przy padku tej ma szyny do puszc zalny po ziom ci œnienia akus tyczne go wy nosz¹cy 85 dB (A)mo¿e zo staæ prze kroc zony,to

oper ator musi nosiæ za bezp iecz enie przed ha³asem.

2. Dane tech niczne
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3.1 Opis

APR 4920 / 5920 jest odwracaln¹ p³yt¹ wibracyjn¹ pracuj¹c¹ w
uk³adzie drgañ po wod owa nych przez 2 wa³y. Sil nik nap êdza wi -
brat or znaj duj¹cy siê na p³ycie pod staw owej za poœ redn ict wem
spr zêg³a od œrod kowego i pas ków kli now ych.

Dzi êki za mont owa nym ni ewyw a¿o nym elem entom wi brat or wy -
twar za drga nia niez bêdne do pro cesu ubijania.

Mas zynê pro wad zi siê przy uchwyc ie dy szla. Obs³uga na stê puje
za po moc¹ el emetów ste ruj¹cych znaj duj¹cych siê przy dyszlu.

Ma szyny na daj¹ siê do wszelkiego rodzaju prac ubij aj¹cych w
bu down ictw ie po ni¿ej po ziomu zie mi oraz przy bu dow ie dróg.
Ubij ane mog¹ byæ wszel kie ma ter ia³y pod³o¿a, ta kie jak: pia sek,
¿wir, ¿u¿ el, t³ucz eñ, masa bi tum iczna oraz bruk z pre fabrykatów

wi¹za nych mi êdzy sob¹.

3.1.1 Wi dok og ólny urz¹dze nia

1 P³yta pod staw owa z wi brat orem
2 Sil nik
3 Dy szel
4 Elem enty ste ruj¹ce / dy szel
5 Za wies zenie punk tu cen traln ego

3.2 Przed uruc homi eniem

• Pozo staw iæ masz ynê na równ ym pod³o¿u.

• Kon trola

• sta nu sil nika i ma szyny

• po³¹czeñ œr ubow ych, czy s¹ moc no dok rêcone.

• sta nu oleju sil nik owe go

• sta nu oleju hy draul iczne go

• za pasu pa liwa

• Uzupe³niæ bra kuj¹ce œro dki smar ne zgod nie z ta bel¹.

3. Obs³uga
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3

2

5
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Niebezpieczeñstwo

Os tro¿ nie w przy padku po chyl ony ch skarp!
Niebezpieczeñstwo zsuniêcia na sku tek sta -
czaj¹cego siê ma ter ia³u oraz z po wodu po -
wierzchni g³adkich.

Nie do konywaæ prac na twar dym be ton ie lub na
po wierzchni ju¿ ze stal onej.

Niebezpieczeñstwo

U¿y waæ osob ist ego wypo sa¿ enia ochronn ego (w
szczegó lno œci œrodki ochrony przed ha³asem i
buty ochronne). Niebe zpieczeñstwo utraty s³uchu!

Prz estrz egaæ pr zepisów do tycz¹cych be -
zpieczeñstwa pra cy.

Prz estrzegaæ zal eceñ za wart ych w in strukc ji
obs³ugi i kon serw acji.

Prz eczy taæ ins truk cjê obs³ugi sil nika.

Prz est rzegaæ za wart ych tam ws kazó wek na te mat
be zpieczeñstwa pra cy, obs³ugi i kon serw acji.



3.3 Elem ent ste ruj¹cy dy szl em

1 DŸw ignia jaz dy

DŸ wig nia jaz dy s³u¿y do prze staw iania nie wywa ¿ony ch elem -
entów w wi brat orze, a tym sa mym do bez stopn iowej re gul acji pr -
êdk oœci i

I kie runku jaz dy do przo du

0 wstrz¹sa nia punk tow ego

II jaz dy do ty³u

Je dyn ie w przy padku mak sym alne go ru chu do przo du (I) dŸwi -
gnia jaz dy po zos tanie sa moc zynnie na swo jej po zyc ji. Z ka ¿dej
in nej po zyc ji dŸ wig nia po jej pusz czen iu prze mieœ ci siê w kie -
runku mak sym alnej jaz dy do przo du.

W przy padku wie lok rotne go, zbyt szyb kiego prze³¹cze nia dŸw -
igni jaz dy doj dzie do jej za blok owa nia w kie runku ru chu do ty³u.
W ta kim przy padku:

• Puœc iæ dŸwi gniê w po³o¿en iu jaz dy do przo du a¿ do osi¹gniê -
cia po zyc ji mak sym alnej prê dko œci do przo du.

• Po kil ku se kund ach blo kada zo stan ie za wies zona, a nie nag -
anne prze³¹cza nie prz ywrócone.

DŸw ign iê jaz dy mo¿ na prze³¹czaæ je dyn ie przy pra cuj¹cym sil -
niku. W przy padku prze³¹cza nia na po stoju mo¿e do jœæ do za -
blok owa nia dŸ wigni. Blo kada ust¹pi na tychm iast po do kon aniu

roz ruc hu sil nika.

2 DŸw ignia prê dkoœci ob rot owej

STOP Wy³¹cze nie sil nika

MIN bieg ja³owy

MAX obci¹¿enie pe³ne

Lic zbê obr otów sil nika prze staw ia siê bez stopn iowo d¿w igni¹
prê dkoœci ob rot owej. W przy padku najn i¿sz ej licz by obro tów sil -
nika prze nos zenie si³y na wi brat or zo stan ie prze rwane, a sil nik
bêd zie pra cowa³ na bie gu ja³owym. Spr zêg³o odœ rodkowe w³¹czy 
siê po mniej wiêcej 1/4 za kresu prze stawn ego.

3.4 Ustaw ienie / ustal enie dy szla

3.4.1 Ustaw ienie dy szla

W celu osi¹gniê cia opty maln ej wyso koœci ro boc zej chwy tu dy -
szla mo¿na go pr zes tawiaæ w do wolne po³o¿ enie w wy niku
przesu niêcia œruby ustawc zej (1).

3.4.2 Ustal enie dy szla

Dy szel mo ¿na us taliæ w lub pio now ym (2).

Przy unier uch omio nym dy szlu u³atwione bêdzie ob chod zenie siê 
z ma szyn¹ pod czas za³ad unku.

3. Obs³uga
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MAX

MIN

STOP

II

0

I

1

2

APR 4920 2

B4899001

1

B5399026.cdr

AVP 5920

1

2

Wskazówka

W celu un ikn iêcia us zko dzeñ po szc zególnych cz êœci
w wy niku od chyl ania, nie un ieru cha miaæ dy szla pod -
czas eks ploa tacji nor maln ej.



3.5 Obs³uga sil nika – Hatz

3.5.1 Roz ruch sil nika

• Ust awiæ dŸw igniê gazu (1) na poz ycjê «MAX» (pe³ny gaz).

• Po woli wyci¹gn¹æ uchwyt (2) z lin¹, do chwi li wy czuc ia oporu
(/.).

• Pozw oliæ lin ce na pow rót w celu umo ¿liwienia wy kor zyst ania
ca³ej d³ug oœci lin ki dla pro ced ury roz ruc howej (//.).

• Chw yciæ za uchwyt (2) oby dwoma rêk oma.

• Poci¹gn¹æ lin kê roz ruc how¹ z wzra staj¹c¹ prêd koœci¹, do
chwi li uruc homi enia sil nika.

Kie dy sil nik uruc homi siê:

• DŸwi gniê ste row ania ob rot ami sil nika (1) ust awiæ w po³o¿e niu
obr otów ja³owych.

• Umo ¿li wiæ roz grzan ie siê sil nika przez oko³o 1-2 mi nuty.

3. Obs³uga
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1

B5399005.cdr
2

I.

II.

B5399006.cdr

2

B5399007.cdr

2

Wskazówka

Je œli sil nik nie uruc homi siê po kil ku ko lejn ych pr óbach
roz ruc hu, dŸw ign iê ste row ania ob rot ami pr zes taw iæ z
po wrot em do po³o¿ enia stop i wyci¹gn¹æ 5 razy po woli, 
do ko ñca li nkê roz ruc how¹. Nas têp nie pow tór zyæ pro -
ced urê roz ruc hu.

B5399008.cdr

1

1 – 2 min.

MIN



3.5.2 Roz ruch elekt ryczny

• Us ta wiæ dŸ wi gniê gazu (1) na po zy cjê «MAX» (pe³ny gaz).

• W³o¿yæ klu czyk (3) do sta cyjki i prz ekrê ciæ do po zyc ji «I»; za -
pali siê kon trol ka ³ad ow ania (4) i kon trol ka ciœ nien ia oleju (6),
w³¹czy siê sy gnal iza tor dŸ wiêk owy (5).

• Prz ekr êciæ klu czyk do po zyc ji «II»; gdy tyl ko sil nik za skoc zy,
pu œciæ klu czyk.

Kie dy sil nik uruc homi siê:

• DŸwi gniê ste row ania ob rot ami sil nika (1) ust awiæ w po³o¿e niu
obr otów ja³owych.

• Um o¿l iwiæ roz grzan ie siê sil nika przez oko³o 1-2 mi nuty.

3. Obs³uga
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Wskazówka

Kon trol ka ciœ nien ia oleju (6) i kon trol ka ³ad ow ania (4)
s³u¿¹ do kon troli ciœ nien ia oleju, wzgl êdnie do kon troli
funk cji ³ad ow ania.

B5399004.cdr

1

B5399009.cdr

5 4

6

3

I

II

0

Uwaga

Klu czyk zap³onowy musi sa moc zynnie po wró ciæ

na po zyc jê «I» i po zos tawaæ w niej pod czas pra cy.

Lamp ka kon trol na ³ad ow ania akum ula tora oraz
wska Ÿnik ciœn ien ia oleju musz¹ zga sn¹æ za raz po
star cie.

Przed ka¿dym po nown ym roz ruc hem prz ekr êciæ

klu czyk zap³onowy z po wrot em na po zycjê «0».

B5399008.cdr

1

1 – 2 min.

MIN



3.5.3 Wy³¹cze nie sil nika

• DŸ wig niê ste row ania ob rot ami sil nika (1) ust awiæ w po³o¿e niu
obr otów ja³owych.

• Umo¿liwiæ roz grzan ie siê sil nika przez oko³o 1-2 mi nuty.

• Us taw iæ dŸ wig niê pr êdk oœci ob rot owej na «STOP».
Do datk owo w przy padku roz ruc hu elekt ryczne go:

• Za pali siê kon trol ka ³ad ow ania (4) i kon trol ka ciœ nien ia oleju
(6), w³¹czy siê sy gnal iza tor dŸ wiêk owy (5).

• Obróc iæ klu czyk zap³onowy na pozy cjê «0» i wyj¹æ go. Jeœli
klu czyk zap³onowy nie zo stan ie pr zekr êcony z po wrot em do
po zyc ji «0»,w³¹czy siê sy gnal iza tor dŸ wiêk owy; ist nieje nie -
bezp ieczeñstwo zupe³nego roz³ad ow ania ba ter ii.

3.6 Eks ploa tacja

• Ust awiæ dŸw igniê prê dkoœ ci ob rot owej (2) na obci¹¿e nie
pe³ne.

• Miej sce za mier zone go oper ato ra za ma szyn¹.

• Pr owa dziæ i ki ero waæ ma szyn¹ za po moc¹ uchwytu dy szla.

• Us taw iæ kie run ek i prê dko œæ prze mieszc zania siê przy dŸwi gni 
jaz dy (1).

3. Obs³uga
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1 – 2 min.
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B5399010.cdr

1
STOP
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Niebezpieczeñstwo

Po za koñ czeniu pra cy lub w przy padku jej prze -
rwan ia zabe zpie czyæ klu czyk star towy przed osob -
ami nieu pow a¿nionymi.

B5399044
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Uwaga

W przy padku ma szyn po siad aj¹cych sp rzêg³o od -
œrod kowe zaw sze utr zymywaæ prê dkoœæ ob rot ow
¹ sil nika zde cyd owa nie pow y¿ej lub pon i¿ej prê -
dko œci ob rot owej w³¹czaj¹cej to sp rzêg³o w celu
un ikn iêc ia jego uszkodzenia.

Wskazówka

Pod czas ubij ania ze spol onej na wierzchni ka mienn ej
za leca siê sto sow anie p³yt «vull koll ano wych» oraz
k¹town ików mont a¿ow ych (wypo sa¿e nie spe cjalne) w
celu uni kniêc ia usz kodzeñ ma szyny i ubijanego
materia³u.

Pod czas u¿y wania ma szyny bez k¹to wnik ów mon ta-
¿ow ych zab ezpieczyæ gwint mo cuj¹cy w p³ycie pod -
staw owej œru bami za myk aj¹cymi do starc zony mi wraz
z dostaw¹.



4.1 In form acje og ólne

4.1.1 Opis

Sys tem ACEecon1) umo¿ liwia prze prow adz enie kom pleks owy ch
kon troli zag êszc zania. W tym celu okr eœla na jest szt ywno œæ gle -
by.

Zin teg rowa ny czuj nik mie rzy rea kcjê grun tu na wi bruj¹c¹ p³ytê
pod stawy. Wyœ wiet lacz dio dowy wi doczny dla oper ato ra przez
ca³y czas po kaz uje od czyt po miaru. 

Ta funk cja kon trol na ofer uje sze reg kor zyœci dla u¿y tkownika, na
przyk³ad:

• Zaw sze mo¿ na spr awdziæ, czy zag êszczanie nas têpuje i czy
osi¹gni êto ju¿ do cel ow¹ gê sto œæ.

• Mo ¿na zn ale Ÿæ ob szary o nie odp owi ednim zag êsz cze niu i
zag êœc iæ je po nown ie.

• Mo ¿liwe jest za pob iega nie nad miern emu zag êszcz eniu, ob -
luz owa niu ma ter ia³u i znisz czen iom.

• Unika siê zbêd nych prze jœæ lub wi brow ania na ju¿ za gêsz czo -
nych po wierzchn iach. Oznac za to bar dziej wy dajne, os zczê -
dne u¿ ywan ie ma szyny.

4.1.2 Funk cja

Sys tem ACEecon sk³ada siê z pa nelu ste row ania/wyœ wie tla cza
oraz czuj nika przy spies zenia na p³ycie pod stawy.

Zin teg rowa ny czuj nik za mien ia przy spies zenie p³yty pod stawy w
sy gna³y na piêcia. S¹ one prze sy³ane do urz¹dzeñ kon trol ny ch.
Tam pa ram etry za gês zcz ania s¹ prze lic zane i po kaz ane w for -
mie wi zua lnej na pa nelu ste row ania/wyœ wie tla cza.

4.1.3 Obs³uga

Sys tem ACEecon jest szcz ególnie przy datny dla luŸn ego grun tu
z drob nym ma ter ia³em.

Sto pieñ i jak oœæ zag êsz cza nia zal e¿¹ od ist niej¹cych war unków
gle bow ych. Jeœ li po mimo od pow iedni ej licz by prze jœæ mak sym -
alny sto pieñ zag êsz czen ia nie zo stan ie po kaz any, sp raw dziæ po -
dat noœæ gle by na zag êszczanie i w ra zie ko niecznoœci podj¹æ
œr odki dla po prawy za gêsz czania. Ze wz glêdu na zr ó¿ni cowan¹
sz tywn oœæ gle by nie zaw sze udaje siê osi¹gn¹æ wart oœæ mak -
sym aln¹.

4. Sys tem ACEe con
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4.2 Obs³uga

Pos zcz ególne sta ny pra cy s¹ po kaz ane na pa nelu ste row ania w
nas têp uj¹cy spo sób:

• Sys tem uruc hamia siê au tom aty cznie w mo menc ie uruc homi -
enia ma szyny. Na stêp uje inic jowa nie pra cy sys temu:

• Dio da sta nu (8) b³yska; dio dy (0–7) za pal aj¹ siê, w kol ejn -
oœci od 0 do 7, a nas têp nie po nown ie siê wy³¹czaj¹.

• Po udan ej inic jali zac ji dio da sta nu (8) œwi eci. Sys tem jest got -
ów do pra cy.

• Wzg lêdna war toœæ zag êszczania jest po kaz ana dio dami w
spo sób nas têp uj¹cy. Licz ba za pal ony ch diod oznac za wzra -
staj¹ce zagê szczenie grun tu.

DIODA

VG 0 1 2 3 4 5 6 7

  0 –  19 % l

 20 –  40 % l l

 41 –  60 % l l l

 61 –  80 % l l l l

 81 – 100 % l l l l l

101 – 120 % l l l l l l

121 – 140 % l l l l l l l

141 – 150 % l l l l l l l l

l – czer wone
VG – stop ieñ zagê szc zenia

• Jeœ li dio da sta nu (8) œwi eci a dio da 0 b³yska, czê stotliwoœæ
drg añ jest wy soka lub za ni ska. Nie mo ¿na ob liczyæ wa rtoœci
po miar owej.

• Je œli dio da 0 œwie ci, a dio da sta nu sy gnal izu je b³yskami, sys -
tem po miar owy dzia³a nie praw id³owo. W ta kiej sy tua cji sk ont -
aktowaæ siê z ser wis em fir my Am mann.

1)Sprzêt opcjo nalny

1 2 3 4 5 6 7

B6799004
8

0

Pra wid³owe war toœci po miaru uz yskaæ mo ¿na tyl ko
przy po rus zaniu w pr zód i w ty³ z mak sym aln¹ prê dko -
œci¹.

4. System ACEecon
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5.1 Za³ad un ek i trans port

Po do kon aniu za³ad unku za moc owaæ ma szy nê na da nym œr -
odku trans port owym (1).

W celu pod nies ienia ma szyny za wies iæ hak dŸ wigu przy za wies -
zeniu punk tu cen traln ego (2).

13

5. Trans port

Niebezpieczeñstwo

Pod czas za³ad unku u¿ ywaæ je dyn ie ram py o do -
stat ecznym stop niu noœn oœci i stat ecznoœci.

Przed u¿yciem sprawdziæ elem enty mo cuj¹ce
(jarz ma, uchwyty do mo cow ania dŸ wig owe go)
pod k¹tem us zko dzeñ i zu ¿yc ia. Cz êœci uszkod -
zone wymien iaæ na tychm iast.

Za bezpi eczyæ ma szynê przed sto czen iem, zeœ lizg -
niêciem i prz ewró ceniem siê.

Wyk lucz yæ zag ro¿e nie dla osób.

Pod czas za³ad unku, za moc owy wan ia oraz, pod -
nos zenia ma szyny zaw sze u¿y waæ miejsc ogran -
icz aj¹cych prze wid ziany ch do tego celu.

Ist nieje zag ro¿e nie ¿yc ia osób, jeœ li

– prze chodz¹ one lub

– prze byw aj¹ pod unosz¹cym siê ciê¿arem.

Przed prze³ad unk iem lub trans port em zablo kowaæ 
dy szel.

B5399045

1



6.1 Ws kazówki og ólne

Sta rann ie prze prow adz ona kon serw acja to:

ð d³u¿s za ¿yw otno œæ

ð wiê ksza pew noœæ funk cjon owa nia

ð krót sze cza sy przy mus owe go po stoju

ð wy ¿szy st opieñ ni ezaw odnoœci

ð ni ¿sze kosz ty na praw.

• Pr zestrzegaæ pr zepisów do tycz¹cych be zpieczeñstwa
pra cy

• Prz eprowadzaæ pra ce kon serw acy jne tyl ko przy wy³¹czo -
nym sil niku.

• Przed do kon ani em ro bót kon serw acy jnych wyc zyœc iæ
sil nik i mas zynê.

• Ust awiæ mas zynê na rów nym pod³o¿u oraz zab ezpieczyæ
przed sto czen iem i zeœ lizg niêciem siê.

• Zap ewniæ bez pieczne i nie szkod liwe dla œro dowis ka
usuw anie ma ter ia³ów eks ploa tacy jnych oraz wy mien -
iony ch cz êœci.

• Przed prze prow adz eniem prac przy ze spole elekt -
rycznym od³¹czyæ akum ula tor i os³oniæ go ma ter ia³ami
izol uj¹cymi.

• Nie pomy liæ bie guna «PLUS» i «MINUS» akum ula tora.

• Bezw zgl êdn ie unik aæ zwaræ ka bli prze wodz¹cych pr¹d
elekt ryczny.

• Przed do kon ani em prac spa waln icz ych przy ma szyn ie
od³¹czyæ wszel kie po³¹cze nia wty kowe oraz ka ble aku -
mul ato ra.

• Niezw³ocznie wymieniæ na nowe prze pal one ¿aró wki lam -
pek kon trol ny ch.

• Pod czas czysz czen ia ma szyny stru mien iem wody pod
wy sok im ci œni eniem nie sp rys kiwaæ be zpo œrednio cz êœci 
elekt ryczny ch.

• Po umyc iu prze dmuchaæ czêœ ci kon strukc yjne do sta nu
su chego za po moc¹ sp rê¿onego po wiet rza w celu un ikni -
êcia pr¹dów pe³zaj¹cych. 

6. Kon serw acja
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5.2 Za kres prac kon serw acy jnych (HATZ = l / HONDA  = n / Lom bard ini = u)

Prze dzialy cza sowe
Co dzienn -

ie
20 h 50 h 100 h 200 h 250 h 400 h

W ra zie
po trzeby

Za kres prac

Czysz czen ie ma szyny lnu

Kon trola sta nu oleju sil nik owe go1) lnu

Wy miana oleju sil nik owe go1) lnu3) n lu

Spraw dzen ie od dziel acza wody1) l

Czysz czen ie fil tra oleju sil nika1) l3) l

Wy miana fil tra oleju sil nika1) u3) u

Czysz czen ie fil tra pa liwa1)

Wy miana fil tra pa liwa1) lu

Kon trola fil tra po wiet rza1) lnu

Wy miana wk³adu fil tra po wiet rza1) lu (lnu)

Kon trola luzu za wor owe go1) lnu3) l

Wi brat or: Kon trola sta nu oleju lnu

Wi brat or: Wy miana oleju2) lnu3) lnu

Kon trola sta nu oleju hy draul iczne go lnu

Wy miana oleju hy draul iczne go lnu

Kon trola wê¿e hy draul iczne2) lnu

Kon trola zde rzaka gu mow ego lnu

Kon trola pas ków kli now ych lnu3) lnu

Kon trola po³¹czeñ œru bowy ch pod
k¹tem moc nego osad zenia

lnu3) lnu

1)Pr zes trz egaæ in strukc ji obs³ugi sil nika
2)Przy najmn iej raz w roku
3)Po raz pierw szy



6.3 Har mon ogr am sma row ania

Punkt smar ny Iloœæ
Cza sok res

[go dziny ro boc ze]
Œro dek smar ny Nr ka tal ogo wy.

1. Sil nik

APR 4920 1.5 l 2502) Olej sil nik owy
API SG-CE
SAE 10W40

2-80601100

APR 5920

2. Wi brat or

APR 4920 1.0 l 2503)

lub raz w roku
Olej sil nik owy
API SG-CE
SAE 10W40

2-80601100

APR 5920

3. Uk³ad hy draul iczny

APR 4920 0.65 l W ra zie
po trzeby

Olej hy draul iczny
HVLP 46

2-80601070

APR 4920

1)³¹cznie z fil trem oleju
2)Po raz pierw szy po  20 go dzin ach ro boc zych
3)Po raz pierw szy po 100 go dzin ach ro boc zych

6.4 Al tern aty wne œr odki smar ne

6. Kon serw acja
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1)

2)
Olej lekki czêœciowo syntetyczny
Olej hydrauliczny wielozakresowy z mo¿liwoœci¹ rozpadu biologicznego, na bazie estrów; mo¿liwoœæ mieszania i wzajemnej tolerancji z ole-
jami hydraulicznymi na bazie oleju mineralnego oraz z olejami hydraulicznymi z mo¿liwoœci¹ rozpadu biologicznego nale¿y badaæ w pojedyn-
czych przypadkach. Zawartoœæ resztkowego oleju mineralnego nale¿y zmniejszaæ zgodnie z arkuszem znormalizowanym VDMA 24 569.

l

Olej silnikowy
API SG-CE
SAE 10W40

Olej przek³adniowy
gem. JDM J 20 C

Specjalny olej
hydrauliczny
ISO-VG 32

Olej hydrauliczny
HVLP 46

Olej ATF

MOBIL a. Mobilfluid 424
b. Mobilfluid 426

Mobil DTE 24 Univis N 46 ATF 220

FUCHS Titan Unic MC Titan ATF 3000Agrifarm UTTO MP a. Renolin ZAF 520
2)b. Plantohyd 32 S

Renolin B 46 HVI

SHELL Engine Oil DG 1040 a. Donax TA
b. Donax TX

Donax TD Tellus T32 Tellus T 46

FINA a. Kappa FE
b. Kappa Turbo DI

Finamatic II DTransfluid AS a. Hydran TSX 32
2)b. Biohydran TMP 32

——

ESSO Ultra 10W40 ATF 21611 II-DTorque Fluid 56 Univis N 32 Univis N 46

BP

CASTROL

Vanellus C6 Global Plus
SAE 10W40

Tection SAE 10W40

Autran MBX

TQ-D

Hydraulik TF-JD

Agri Trans Plus

Energol HLP-HM 32 Bartran HV 46

Hyspin SP 32 Hyspin AVH-M 46

ARAL Extra Turboral
SAE 10W40

TOTAL Rubia Polytrafic 10W-40

KLEENOIL
PANOLIN

a. 
b. 

Delvac SHC
Mobil Super M 10W40

1)c. Mobil Super S 10W40

——

Fluid HGS Vitam GF 32 Vitam HF 46 ATF 22

Fluide ATXTransmission MP Azolla ZS 32 Equivis ZS 46

————
2)Panolin HLP Synth 32 ——

TAB01003_PL.cdr



6.5 Pra ce kon serw acy jne przy sil niku, Hatz

W ni niejs zej in strukc ji obs³ugi przy toc zono je dyn ie co -
dzienny za kres prac kon serw acy jnych przy sil niku. Prz est -
rzegaæ in strukc ji obs³ugi sil nika oraz przy toc zony ch tam
czas okr esów do kon ywa nej kon serw acji, jak rów nie¿ wsk -
azów ek w tym za kres ie.

6.5.1 Uzupe³nia nie pa liwa

• Ocz yœciæ otoc zenie króæ ca wle wow ego pa liwa (1).

• Ot wor zyæ kr óci ec wle wowy pa liwa.

• Sp raw dziæ stan pa liwa w wy niku kon troli wzro kow ej.

• W ra zie po trzeby uzupe³niæ pa liwo. Sto sowne s¹ wszyst kie
oleje napê dowe, które od pow iadaj¹ wy mag ani om mi nim -
alnym wg po ni¿ szej spe cyf ika cji:EN 590 lub DIN 51601 - DK
lub BS 2869 A1 / A2 lub ASTM D 975 - 1D / 2D

• Dok rêc iæ zam kni êcie zbior nika.

6.5.2 Kon trola otw orów za sys aj¹cych / ot wor ów dla

po wiet rza ch³odz¹cego

Sp rawd ziæ ot wór za sys aj¹cy dla po wiet rza prze znac zone go do
spa lan ia oraz otwory dla po wiet rza ch³odz¹cego. Usun¹æ za niec -
zyszcz enia zgrub ne, ta kie jak: li œcie, ka mien ie i zie mia.

6.5.3 Kon trola sta nu oleju sil nik owe go

• Poz ostawiæ mas zynê w po zyc ji po ziom ej.

• Oc zyœc iæ st refê pr êtow ego ws kaŸn ika po ziomu oleju.

• Wy krêc iæ prêt owy wska Ÿnik oleju i oczy œciæ go miêkk¹
szmatk¹ po zbaw ion¹ w³ókien.

• Wkrêciæ rêcznie wskaŸnik po ziomu oleju i po nown ie go wy -
krêc iæ.

• Od czyt aæ stan oleju, a w ra zie po trzeby nape³niæ do kre ski
mak sym alnej.

6.5.4 Spraw dzen ie od dziel acza wody

W przy padku do bud owa nego, ze wnê trz nego od dziel acza wody
pod czas co dzienn ej kon troli po ziomu oleju nale ¿y równ ie¿ spra -
wdzaæ zawa rtoœæ wody w od dziel aczu

Na grom adz ona woda od cina siê wy raŸn¹ lini¹ od le¿¹cego po -
wy¿ ej oleju napê dowego.

• Odk rêciæ wkr êt spu stowy (3) i

• sp uœciæ na grom adz on¹ wodê do przy got owa nego po jemn ika.

6. Kon serw acja
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Niebezpieczeñstwo

Zbior nik pa liwa nape³niaæ je dyn ie przy wy³¹czo -
nym sil niku.

Nie u¿y waæ otwart ego ognia.

Nie paliæ.

Nig dy nie nape³niaæ zbior nika pa liwa w po mieszc -
zeni ach za mkniêt ych.

Nie wdyc haæ opar ów pa liwa.

Nie ro zle waæ pa liwa. Ze braæ wy ciek aj¹ce pa liwo,
nie do puo eciæ do wsi¹kn iêc ia w g³¹b grun tu.

B5399021.cdr

Œrodowisko

Ze braæ olej zu ¿yty i usun¹æ bez uszczerbku dla
œrodowiska.

Nie dopuœciæ do wsi¹kniêcia oleju w g³¹b grun tu
lub przed ostan ia siê do ka nal iza cji.

Uszkod zone uszczelki niezw³ocznie wymieniæ na
nowe.

2
max

B5899015.cdr

OIL
SAE 10W/40



6.5.5 Czysz czen ie fil tra po wiet rza

• Od krêc iæ po krywê (1).

• Wyci¹gn¹æ ost ro¿nie wk³ad (2) z obu dowy fil tra (3).

• Sp rawdziæ, czy na wk³adzie fil tra (2) nie znaj duj¹ siê rysy lub
inne uszkod zenia. W tym celu nale¿y od pow iednio oœ wie tliæ
wk³ad fil tra.

• Wyc zyœciæ de kiel (1) i ob udowê fil tra (3).

• Wym ieniæ wk³ad fil tra lub w zal e¿noœci od stop nia za niec -
zyszcz enia - oc zyœc iæ:

• W przy padku zani eczy szczeñ su chych: Pr zedmuchaæ wk³ad
fil tra su chym sp rê¿onym po wiet rzem (mak sym alne ciœ nie nie
5 bar) z wewn¹trz na zewn¹trz do sta nu ca³ko wit ej cz yst oœci.

• Os tro¿ nie w³o¿yæ wk³ad fil tra (2).

• Za³o¿yæ de kiel (1)

6. Kon serw acja
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Uwaga

Wy mien iæ wk³ad fil tra:

– gdy elem ent fil tra lub pie rœcieñ uszczeln iaj¹cy
jest uszkod zony

– gdy wystêp uje osad za wier aj¹cy sa dzê

– gdy wy stêp uje wil gotne i olei ste za brud zenie

– gdy moc sil nika uleg nie obni ¿eniu

– gdy zmie ni siê bar wa spa lin

– przy najmn iej raz na rok

Nig dy nie uru chamiaæ sil nika bez za ins talo wan -
ego wk³adu fil tra po wiet rza

Niebezpieczeñstwo

Nos iæ okul ary ochronne - Niebezp ieczeñstwo zra -
nien ia oczu!

B5399019.cdr

max. 5 bar

B5399020.cdr

3

B5399018.cdr

2

B5399017.cdr

2

B5399016.cdr

1



6.7 Kon serw acja ma szyny

Cz yœciæ co dzienn ie ma szynê.

6.7.1 Wa rtoœæ mo mentów do krêcaj¹cych œr uby

Kla sy wy trzyma³oœ ciowe œrub o po wierzchni nie ob rob ionej ciepl -
nie i nie sma row anej.

War toœ ci wy kaz uj¹ 90-pro cent owe wy kor zyst anie gra nicy pla sty -
cznoœci; przy wspó³czyn niku tar cia µca³k. = 0,14.

Kon trola wy mag any ch mo men tów do krê caj¹cych do kon ywa na
jest za po moc¹ klu czy dy nam ome try cznych.

W przy padku sto sow ania sma ru MoS2 nie obo wi¹zuj¹ poda ne
wart oœci.

6.7.2 Po³¹cze nia œru bowe

W przy padku urz¹dzeñ wi brac yjny ch wa ¿na jest prze prow adz -
ana w re gul arny ch od stê pach cza sow ych kon trola po³¹czeñ œru -
bowy ch ze wzg lêdu na mo¿ liwo œæ po luz owa nia siê. Pr zes trz egaæ 
poda nych wart oœci mome ntów dokrêcaj¹cych œruby.

6.7.3 Kon trola zde rzaka gu mow ego

Sp raw dziæ zde rzak gu mowy pod k¹tem pê kni êæ i wy kru szeñ oraz 
moc nego osad zenia, w przy padku uszkod zenia na tychm iast wy -
mieniæ na nowy.

6.7.4 Stan oleju / wy miana oleju wi brat ora

• Wykr êciæ œrubê od pow ietr zaj¹c¹ (3), œr ubê wle wu oleju (2)
oraz œrubê spu stow¹ oleju (1).

• Spuœ ciæ olej zu¿y ty.

• Wkrê ciæ œrubê spu stow¹ oleju (1).

• Nape³niæ nowy olej po przez ot wór wle wowy (2). Jak oœæ i ilo œæ
oleju: patrz sche mat sma row ania.

• Wk rêc iæ œr ubê wle wu oleju (2) oraz œrubê od pow ietr zaj¹c¹ (3).

6. Kon serw acja
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Uwaga

Po oczyszc zeniu ma szyny sp rawd ziæ wszyst kie
ka ble, wê¿e, prze wody i po³¹cze nia œru bowe pod
k¹tem szc zelnoœci oraz czy nie wys têpuj¹ luŸ ne
po³¹cze nia, miej sca ocier aj¹ce siê i inne uszkod -
zenia.

Stwier dzone usterki usun¹æ na tychm iast.

Do oczyszc zenia ma szyny nie u¿ ywaæ œr odków
³atwop alny ch lub agres ywny ch.

M 4

M 5

M 6

M 8

M 10

M 12

M 14

M 16

M 18

M 20

M 22

M 24

3 2

6

10

25

49

85

135

210

300

425

580

730

4

7

18

36

62

99

154

221

313

427

538

4,4

8,7

15

36

72

125

200

310

430

610

830

1050

3

6

11

26

53

92

147

228

317

449

612

774

5

10

18

43

84

145

235

365

500

710

970

1220

4

7

13

31

61

106

173

269

368

523

715

899

8.8

Nm
ø

Nm Nmft lb ft lb ft lb

10.9 12.9

TAB01001.cdr

Wskazówka

Po ka¿dym demon ta¿u wymie niæ na nowe nakrê tki sa -
moz akl eszczaj¹ce siê.

Wskazówka

Do kon ywaæ wy miany oleju / kon troli sta nu oleju
przek³adniow ego tyl ko przy tem per atu rze ro boc zej.

Pod czas kon troli sta nu oleju i jego wy miany zaw sze
wy krê caæ naj pierw œru bê od pow ietr zaj¹c¹ (3).

B5399022.cdr

1

2

3

Niebezpieczeñstwo

Os tro ¿nie pod czas spusz czan ia oleju gor¹cego:
Nieb ezpieczeñstwo opar zenia!

Œrodowisko

Zebr aæ wy ciek³y i prze lew aj¹cy siê olej oraz usun
¹æ go bez uszczerbku dla œrodowiska.
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MIN

MAX

1

MOTORÖL
ENGINE OIL
API SG-CE
SAE 10W40

Uwaga

Gdy prêt po miaru po ziomu jest wk rêco ny, opty -
malny po ziom oleju po win ien za zna czaæ siê po -
miê dzy oznac zeni ami «MIN» i «MAX».



6.7.5 Kon trola / doci¹gni êcie pas ków kli now ych

• Zdj¹æ os³onê pas ków kli now ych.

• Spr awd ziæ stan oraz nap rê¿ enie pa ska kli now ego , wymien iæ
uszkod zony pa sek kli nowy.

• Poluzo waæ ko³ki gwin tow ane (2), nie wykr êcaæ.

• Wp rowa dziæ na rzêd zie po mocn icze (ø 6 mm) do ot worów (3) i

(4).

• Na prê¿ yæ pa ski kli nowe w wy niku pr zek rêcenia po³ówek sp -
rzêg³a (3) i (4) wz glê dem sie bie. (X = 10 mm).

• Prz ekrêciæ rêc znie nap êd i po nown ie sp rawd ziæ wy miar ug -
iêcia, w ra zie po trzeby sk orygo waæ.

• Zam ont owaæ os³onê pas ków kli now ych.

6.7.6 Nape³nia nie i od pow ietr zanie uk³adu

prze³¹czaj¹cego

• Od krê ciæ œr ubê za myk aj¹c¹ (1).

• Usta wiæ dŸwi gniê jaz dy (2) na poz ycjê «V».

• Wle waæ olej hy draul iczny przy ci¹g³ym prze³¹cza niu dŸw igni
jaz dy. W celu za gwar anto wan ia nie zaw odne go od pow ietr -
zenia ust awiaæ od cza su do cza su dy szel w po zyc ji pio now ej.

• Za koñ czyæ nape³nia nie oleju, je œli

• pod czas oper acji prze³¹cza nia s³ych aæ bêd zie wyr aŸne

«kla pniêcie» w wi brat orze oraz.
• przy dŸ wigni jaz dy nie bêd zie ju¿ wy czuw alna po duszka

po wietrzna.

• W celu spraw dzen ia sta nu oleju doko naæ roz ruc hu sil nika
oraz ustaw ienia na prêdk oœæ ob rot ow¹ ro bocz¹.

• Dok onywaæ wie lok rotne go prze³¹cza nia pom iêdzy «V» a «R».

• Pra wid³owy stan oleju po win ien zn ajd owaæ siê w za kres ie
przed staw ionym na ry sunku; w przy padku tym dŸwi gnia jaz dy
musi byæ na po zyc ji «V».

• Uzupe³niæ bra kuj¹c¹ ilo œæ oleju hy draul iczne go lub do konaæ
za ssan ia jego nad miaru.

• Wkr êciæ œru bê za myk aj¹c¹ (1) pod czas pra cuj¹cej ma szyny i

dŸ wigni jaz dy znaj duj¹cej siê w po³o¿en iu «V».

6. Kon serw acja
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Niebezpieczeñstwo

Nie w³¹czaæ sil nika bez os³ony pas ków kli now ych. 
Nie bez pieczeñstwo od nies ienia kon tuz ji!
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Wskazówka

Pod czas nape³nia nia do chod zi do sk róce nia dro gi
prze³¹czaj¹cej.

1

2

B
5

3
9

9
0

2
8

.c
d

r

Hydraulic-oil
HVLP 46

V

R

1

2



6.7.7 Wê¿e hy draul iczne

1 Am mann-Ar tyku³ nr.
2 Pro duc ent / mie si¹c i rok pro dukc ji
3 Mak sym alne ciœ nie nie ro boc ze

stan wê¿y hy draul iczny ch musi byæ re gul arnie (przy najmn iej raz
na rok) spraw dzany przez specjalistê (w dzie dzin ie uk³adów hy -
draul iczny ch).

wê¿e hy draul iczne na le¿y niezw³ocznie wymieniæ, gdy wyst¹pi¹:

• uszkod zenia war stwy zew nêtrznej wni kaj¹ce a¿ do wk³adki
(prze tarc ia, rysy, prze ciêc ia, itp.).

• skru szen ie war stwy zew nêtrznej (po wstan ie rys).

• od kszta³ce nia nie od pow iadaj¹ce na tur alnej for mie wê¿y, po -
wstaj¹ce w sta nie bez ciœnieniowym lub gdy w wê¿u pa nuje
po dwy ¿szone ci œni enie  (np. roz dziel anie wrastw, zgnie cen ia,
zagiêcia).

• niesz cze lnoœci.

• uszkod zenia lub de form acje oprzyrz¹do wan ia wê¿y (nie -
spe³nia nie funk cji uszczeln iaj¹cej).

• wysuniêc ie wê¿a z jego oprzyrz¹do wan ia.

• ko roz ja oprzyrz¹do wan ia (ogran icz enie funkc jon alno œci i wy -
trzyma³oœci).

• nie odp owi edni mont a¿ prze kroc zenie okresu przyd atnoœci do
u¿ycia, wy nosz¹cego 6 lat.

6. Kon serw acja
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7.1 Wska zów ki ogól ne

• Prze str zegaæ prze pis ów do tycz¹cych be zpieczeñstwa
pra cy.

• Pra ce na prawc ze mog¹ pr zepro wadzaæ je dyn ie pra cown -
icy wy kwal ifi kow ani i up owa¿ nie ni do tego celu.

• W przy padku zak³óceñ jesz cze raz prze czytaæ w in strukc -
ji na te mat pra wid³owej obs³ugi i kon serw acji.

• Jeœ li przy czyna uszkod zenia prze krac za mo¿l iwoœ ci jej
roz poz nania lub usu niê cia przez u¿ytkownika, mo¿e siê
on zwróciæ o po moc do ser wisu fir my Am mann.

• Zaw sze spr awdzaæ naj pierw przy czyny naj lep iej dos têp -
ne lub któ rych spraw dzen ie jest naj prosts ze (bez pieczn -
iki, dio dy œwi etlne itd.).

• Nie dot ykaæ czê œci bêd¹ce w ru chu.

7. Po moc w przy padku zak³óceñ
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6.2 Ta bela uster ek

Ewent ual na przy czyna Spos ób usun iêcia Uwagi

Sil nik nie «za skak uje»

DŸ wign ia pr êdko œci ob rot owej na po zyc ji
«STOP»

Ni edo bór pa liwa

– Pu sty zbior nik

– Za tkany filtr pa liwa

– Uszkod zona pom pa t³ocz¹ca pa liwo

Brak ci œni enia oleju

Nie dos tate czny sto pieñ kom pres ji

Ust awiæ dŸw igniê na poz ycjê obci¹¿en ia
pe³nego

Uzupe³niæ pa liwo

Wy mie niæ filtr pa liwa

Sp raw dziæ uk³ad za sil ania pa liwa

Sp raw dziæ stan oleju; w ra zie po trzeby

sk ontak towaæ siê z ser wis em

Uak tyw niæ nad zor owa nie ciœ nie nia oleju

Sil nik wy³¹cza siê pod czas pra cy

Prze rwane za sil anie pa liwa

– Pu sty zbior nik

– Za tkany filtr pa liwa

– Uszkod zona pom pa t³ocz¹ca pa liwo

Ni edo bór oleju

Uszkod zenia me chan iczne

Uzupe³niæ pa liwo

Wy mie niæ filtr pa liwa

Sp raw dziæ uk³ad za sil ania pa liwa

Sp raw dziæ stan oleju; w ra zie po trzeby

sk ontak towaæ siê z ser wis em

Uak tyw niæ nad zor owa nie ciœ nie nia oleju

Spa da moc sil nika

Nie sprawne za sil anie pa liwa

– Pu sty zbior nik

– Za tkany filtr pa liwa

– Stan nape³nie nia zbior nika w stop niu nie -
dos tate cznym

– Nie szczelne przy³¹cza prz ewodów

Za niec zyszcz ony filtr po wiet rza

Niew³aœ ciwy luz za wor owy

Za du¿o oleju w sil niku

Za du¿o oleju w wi brat orze

Usterka w uk³adzie hy draul icznym

Uzupe³niæ pa liwo

Wy mie niæ filtr pa liwa

Za pew niæ do stat eczny st opieñ wen tyl acji

Spr awd ziæ stan po³¹czeñ œru bow ych

Ocz yœc iæ lub wym ien iæ filtr po wiet rza

Us tawiæ luz za wor owy

Sk ory gow aæ stan oleju sil nik owe go

Spr awd ziæ stan oleju wi brat ora

Sk onta kto waæ siê z ser wis em fir my Am mann

Sk ontaktowaæ siê z ser wis em fir my Am mann

Sil nik pra cuje, a urz¹dze nie nie przem ieszcza siê do przo du

Za ma³e naprê¿ênie pas ka kli no wego

Na der wa ny pa sek kli no wy

Ok³ad zi ny sprzêg³a odœrodkowego s¹ zu¿y te

Za du¿o ole ju w wi bra tor ze

Uster ka w uk³ad zie hy drau licznym

Do ko naæ ko rek ty na piêcia pas ka kli no wego

Wy mie niæ pa sek kli no wy

Wy mie niæ ok³ad zi ny i sprê¿y ny

Sprawd ziæ stan ole ju wi bra to ra

Skon tak to waæ siê z ser wi sem fir my Ammann

Skon tak to waæ siê z ser wi sem fir my Ammann
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