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BENZYNA JEST MATERIALEM LATWOPALNYM | WYBUCHOWYM
ZATRZYMAJ | WYCHLODZ SILNIK PRZED TANKOWANIEM.

NIE PODLACZAJ SAMODZIELNIE AGREGATU DO INSTALACJI DOMOWEJ
LUB SIECI PUBLICZNEJ.

SPALINY ZAWIERAJA TRUJACY TLENEK WEGLA. NIE URUCHAMIAJ
AGREGATU W ZAMKNIETYM POMIESZCZENIU.

TLUMIK PODCZAS PRACY ROZGRZEWA SIE DO WYSOKICH TEMPERATUR
| POZOSTAJE GORACY DLUGO PO ZATRZYMANIU SILNIKA.
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PRZED URUCHOMIENIEM LUB ZATRZYMANIEM AGREGATU WYLACZ
WSZYSTKIE ODBIORNIKI ELEKTRYCZNE.

PRZED ZATRZYMANIEM AGREGAT POWINIEN PRACOWAC BEZ OBCIAZENIA
PRZEZ 3 MINUTY W CELU WYCHLODZENIA PRADNICY.

Gniazda odbioru mocy

Umiejscowienie naklejek bezpieczenstwa.

W trakcie uzytkowania agregatu musisz pamieta¢ o zachowaniu ostroznosci.
Dlatego na urzadzeniu zostaty umieszczone piktogramy przypominajace o zachowaniu
bezpieczenstwa podczas pracy. Ich znaczenie jest wyjasnione ponizej. Naklejki sa
integralng czescig agregatu. Jesli ulegng zatarciu lub zniszczeniu skontaktuj sie z
Autoryzowanym Dealerem Agregaty FOGO Sp. z 0.0. w celu ich uzupetnienia lub
wymiany. Zdecydowanie zalecamy dokfadnie przeczytaé i zapoznad sie z zasadami
bezpieczenstwa znajdujacymisie w naszejinstrukcji obstugi.

Zabezpieczenie

Akumulator

Pradnica \ Umiejscowienie
naklejek bezpieczenstwa




Szanowny Kliencie

Dziekujemy za obdarzenie nas zaufaniem i zakup wysokiej jakosci agregatu
pradotwdérczego marki FOGO®. JesteSmy przekonani, iz przy wspotpracy z czotowymi
producentami podzespotéw na S$wiecie oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwigzan
technologicznych stworzylismy produkt, ktéry wyznacza miary postepu w zakresie
bezpieczenstwa i niezawodnosci. Mamy nadziejg, ze znajdzie on Paristwa uznanie w codziennym
uzytkowaniu, a duzy zapas energii zagwarantuje dtugotrwata, bezawaryjna prace.

zapoznac sie z instrukcjq obstugi !!

e Przed pierwszym uruchomieniem agregatu nalezy koniecznie

Bezpieczenstwo uzytkownika i wszystkich przebywajacych w poblizu urzadzenia jest
bardzo wazne. W instrukcji oraz na zespole pradotwdczym umieszczone zostaly informacje, z
ktérymi nalezy sie zapozna¢, aby uniknac¢ nieszczesliwych wypadkéw, a jednoczesnie zapewnic
prawidtowa obstuge i konserwacje, wptywajac na zwiekszenie zywotnosci agregatu.

Agregaty FOGO sp.z 0.0.

W celu potwierdzenia, ze produkowane przez nasza firme agregaty pradotworcze
spetniaja unijne wymogi bezpieczenstwa, poddalismy nasz produkt procedurze oceny zgodnosci,
zewnetrznejJednostce Notyfikowanej.

Agregaty marki FOGO® spelniaja wszystkie normy europejskie i inne
specjalistyczne wymogi w zakresie budowy, bezpieczenstwa obstugi jak i ochrony
Srodowiska.

Do kazdego urzadzenia zalaczamy deklaracje zgodnosci ,,CE” wraz z karta
pomiarowa i danymitechnicznymiagregatu.

Wstep
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Agregat pradotwdrczy jest to urzadzenie

wytwarzajace energia elektryczng w procesie
przemiany energii mechanicznej wytworzonej
przez silnik spalinowy, na energie elektryczna
wytworzong w pradnicy potgczonej z silnikiem.
Wykorzystywany, moze by¢ jako zrédto
zasilania w przypadku zaniku energii w sieci lub
jako zastepcze zrédto pradu na placu budowy,
dziatce, w domu lub w warsztacie. Przy
wspotpracy z automatycznym uktadem
rozruchu stanowi doskonate zabezpieczenie
obiektéw prywatnych lub uzytecznosci
publicznej przed niekontrolowanymi zanikami
napiecia.
Podawane dane techniczne agregatéw
okreslone sie dla wysokosci 0 m n.p.m. i
temperatury otoczenia 20°C i wilgotnosci
wzglednej60%. W przypadku pracy w gorszych
warunkach osiagi agregatu ulegaja obnizeniu:
wysokos¢ - spadek sprawnosci o 1% co 100m,
temperatura - spadek sprawnosci 0 2% co 5°C.
Agregat mozna przystosowac¢ do statego
uzywania na duzych wysokosciach (powyzej
1830 m n.p.m.) poprzez dokonanie
niezbednych przerébek w silniku przez
autoryzowany serwis.

BUDOWA AGREGATU
Agregat pradotwdrczy w wersji
podstawowej sktada sie z silnika spalinowego
oraz pradnicy jedno lub tréjfazowej skreconych
ze sobg i osadzonych w ramie metalowej za
posrednictwem wibroizolatoréw. Agregat

wyposazony jest standardowo w niezbedne
zabezpieczenia umozliwiajace prawidtowe
funkcjonowanie, takie jak czujnik cisnienia
lub poziomu oleju, oraz dwu lub
czteropolowy wytgcznik nadmiarowo-
pradowy, rozrusznik elektryczny z
akumulatorem. Wyposazenie opcjonalne
stanowi, licznik motogodzin, , zestaw
uziemiajacy, zestaw transportowy, waz do
odprowadzenia spalin, przewody
spawalnicze (agregat z modutem
spawalniczym), panel automatycznego startu
z SZR (dot. agregat z rozrusznikiem
elektrycznym).

SILNIK
W przenosnych agregatach pradotwdrczych
FOGO® zastosowano czterosuwowe goérno-
zaworowe silniki benzynowe takich
producentéw jak: HONDA, MITSUBISHI,
BRIGGS & STRATTON (linia VANGUARD
COMMERCIAL POWER)
Mechaniczna stabilizacja predkosci
obrotowej silnika utrzymywana jest na
poziomie 3000 obr/min i dziata niezaleznie od
obciagzenia, gwarantujac optymalne
parametry wspotpracujacych z nimi pradnic.
Wszystkie silniki chtodzone sa powietrzem i
moga skutecznie pracowa¢ w przestrzeni
otwartej do temperatury otoczenia40°C.
W pomieszczeniach zamknietych silniki na
czas pracy winny mie¢ umozliwiony naptyw
$wiezego powietrza wiloscimin. 100 m3/h.

Ogolna charakterystyka

Silniki wyposazone s3 we witasne ukfady
wydechowe zakoriczone ttumikiem, ktére sa
kompatybilne z wezami do odprowadzania
spalin.

Uzytkownik ma do wyboru dwa rodzaje
rozruchu: reczny rewersyjny linkg oraz
elektryczny stacyjka (mozliwos¢ wspotpracy z
automatyka). Silniki z rozrusznikiem
elektrycznym wyposazone sg w system
zapewniajacy prawidtowe tadowanie
akumulatora.

JEDNOCYLINDROWE (HONDA, MITSUBISHI)
W zaleznosci od budowy silnika stosowany jest
rézny sposéb smarowania. W przypadku
silnikéw jednocylindrowych rozbryzgowy. W
kazdym przypadku zabezpieczone sg one
przed zbyt niskim poziomem oleju.

Silniki jednocylindrowe wyposazone s3 we
wiasne zbiorniki paliwa, paliwo grawitacyjnie
opada do komory spalania. (moga by¢
opcjonalnie zastgpione zbiornikami o
zwiekszonej pojemnosci).

DWUCYLINDROWY(BRIGGS & STRATTON
(linia COMMERSIAL POWER)

W przypadku silnikéw dwucylindrowych
(widlastych) smarowanie odbywa sie
cisnieniowo. Silnik ten posiada pompe oleju
ktéra wymusza jego obieg, unieruchomienie
silnika moze wywotac spadek cisnienia oleju.
Silniki dwucylindrowe wyposazone s3 w
podcisnieniowe pompki paliwa ktére




Ogodlna charakterystyka

umozliwiajg pobieranie paliwa z zewnetrznych
zbiornikéw. W agregatach pradotwdrczych
FOGO® wyposazonych w silniki dwucylindrowe
stosowane sg zbiorniki o pojemnosci 16 litréw
osadzone na ramie nad silnikiem. Wszystkie
zbiorniki paliwa stosowane w agregatach
FOGO® wyposazone sa w siatkowe filtry paliwa
chronigce przed przenikaniem czastek kurzu
lubinnych zanieczyszczer do gaznika.

PRADNICA

W agregatach pradotwérczych FOGO®
zastosowano jedno i trojfazowe synchroniczne
i asynchroniczne pradnice pradu przemie-
nnego o zréznicowanym stopniu ochrony IP.
Pradnice jednofazowe posiadaja system
samoregulacji napiecia zapewniony przez
wewnetrzne uzwojenie sprzezone w ukfadzie z
kondensatorem. Zapewnia on utrzymanie
napiecia na poziomie 10% przy rownomiernym
obcigzeniu. Pradnice tréjfazowe posiadaja
system samoregulacji napiecia na poziomie 6 %
przy réwnomiernym obciazeniu. W pradnicach
tréjfazowych dopuszcza sie nieréwnomiernos¢
obcigzenia faz do 10 % mocy znamionowej,
natomiast z gniazd jednofazowych pradnic
tréjfazowych mozna odebrac nie wiecej niz 40
% mocy znamionowej agregatu. W niektérych
modelach dopuszcza sie odbiér mocy z gniazd
jednofazowych powyzej 40% (patrz dane
techniczne). W przypadku przekroczenia tych
wartosci nastapi¢ moze pogorszenie
parametréow elektrycznych pradnicy, gtéwnie

napiecia, a takze moze nastapic¢ przegrzanie
uzwojen aw konsekwencjiich spalenie.

W pradnicach jednoitréjfazowych dopuszcza
sie chwilowe 10 % przecigzenie ponad moc
Znamionowaq ale nie dtuzej niz 5 minut na
kazde 3 godziny pracy zespotu.

Jednotozyskowa konstrukcja oraz kotnie-
rzowe potaczenie z silnikiem gwarantuje
cichg i bezpieczng prace. Naped z silnika
przenoszony jest poprzez potaczenie
stozkowe oraz pret gwintowany. Obudowa
pradnicy wykonana jest z lekkich stopow
aluminium. Uzwojenie wirnika i stojana
impregnowane jest specjalnym lakierem
epoksydowym i posiada klase izolacjiH.
Stosowane w agregatach FOGO pradnice
posiadaja stopien ochrony IP 23 lub IP 54.
Dzieki zastosowaniu stopnia ochrony IP 54
wydtuza sie zywotnos¢ pradnicy poniewaz
tozyska i uzwojenie sa optymalnie chronione
przed szkodliwymi wptywami czynnikéw
zewnetrznych. IP 54 zwieksza mozliwos¢
zastosowan w warunkach wysokiej wilgo-
tnosciizapylenia

I\

W pradnicach jedno i tréjfazowych
dopuszcza sie chwilowe 10 %
przeciazenie ponad moc
znamionowa ale nie dluzej niz

5 minut na kazde

3 godziny pracy zespotu.

Pradnica synchroniczna IP23 stosowane do
odbiornikéw indukcyjnych, elektronarzedzi i
maszyn budowlanych z silnikami o wysokim
pradzie rozruchowym. Pradnica ta ma
uzwojenie na wirniku, i jest samowzbudna
dzieki kondensatorowi, ktéry gromadzi energie
pozostata z namagnesowania szczatkowego,
lub z dodatkowego uktadu wzbudzenia w
postaci regulatora magnetycznego lub
elektronicznego. Chtodzenie tych pradnic
najczesciej realizowane jest poprzez
wymuszony obieg powietrza we wnetrzu
pradnicy (bezposrednie chtodzenie uzwojen).

PradnicasynchronicznalP54

Pradnice synchroniczne w wersjach specja-
Inych wyposazone w elektroniczne regulatory
napiecia AVR z kontrolg napicie i pragdu w trzech
fazach. W przypadku tych pradnic oddzia-
tywanie faz mocno obcigzonych na stabilnos¢
faz o niewielkim obcigzeniu jest bardzo
nieznaczne. Zastosowane regulatory AVR
gwarantuje stabilnos¢ napiecia do (+/- 2%)
pradnice SDI (+/- 1%). W pradnicach tych
dopuszcza sie nierébwnomiernos¢ obcigzenia
faz do 30 % mocy znamionowej a chtodzenie
odbywa sie poprzez wymuszony obieg
powietrzaw ztobkach nazewnatrz pradnicy.
PradnicaasynchronicznalP54
Charakteryzuje wyjatkowo wysoka
trwatoscia, brak przekazywania pradu do
czesci ruchomych przez styki eliminuje
iskrzenie i zuzywanie sie szczotek. Wirnik nie




ma widocznych uzwojen, wystepuje tu
uzwojenie w postaci klatki wykonanej z
pakietu blach stalowych z dodatkiem krzemu,
wzajemne odizolowanych, obwdd
elektryczny wirnika jest wykonany z
nieizolowanych pretéw aluminiowych,
potaczonych po obu stronach wirnika
pierscieniamizwierajgcymi.

Pradnica asynchroniczna oddaje moc czynna,
ale pobiera moc bierna, konieczng do
magnesowania maszyny. Do skompe-
nsowania poboru mocy biernej indukcyjnej,
na wyjsciu generatora wiacza sie konde-
nsatory. Stata predkosc¢ wirnika pradnicy jest
utrzymywana przez silnik spalinowy . Przy
zmianie obcigzenia predkos¢ zmienia sie
jedynie w zakresie poslizgu maszyny.
Charakteryzuje sie dos¢ duza niestabilnoscia
napiecia na zaciskach pradnicy. Czes¢ pradnic
posiada dodatkowe uzwojenie wspoma-
gajace wzbudzenie sie generatora potgczone
z kondensatorem. Chtodzenie tych pradnic
odbywa sie poprzez wymuszony obieg
powietrzaw ztobkach na zewnatrz pradnicy.

Pradnicazmodutem spawalniczym1P23
Pradnice w niektérych modelach wyposazane
s3 w moduty spawalnicze umozliwiajace
prace z elektrodami kazdego rodzaju o
$rednicy maks.5 mm (F 7220S/F 7220 SE) oraz
6 mm (F 10300 SE) w cyklu 35% tzn. 3,5 minuty
w kazdych 10 minutach pracy.

STOPIEN OCHRONY IP23 LUBIP 54
Ochrona przeciw ciatom obcym i dotknieciem
Pierwsza cyfra Ochrona przed dostaniem sie
wody Druga cyfra 0 - bez ochrony 2 - ciata
obce>12mm 1-ciataobce>50mm3-

Stopien ochrony IP23 lub IP54

Pierwsza cyfra Druga cyfra
Ochrona przeciw ciatom  Ochrona przed dostaniem
obcym i dotknieciem sie wody

0- bez ochrony 0 - bez ochrony

- ciata obce > 50 mm 1 - pionowo spadajace krople wody

ciata obce > 12 mm 2 - kapiaca woda do 15° od pionu

- ciata obce > 2,5 mm 3 - pryskajaca skosnie woda do 60° od pionu
- ciata obce > T mm 4 - woda tryskajaca ze wszystkich kierunkow
- ochrona przed kurzem | 5-woda lejaca sie ze wszystkich kierunkow

VA WN =

Pradnica IP23 Pradnica IP54

****** ¥ niebezpieczne

— ) bezpieczne

Rys.1 Opis oznaczeri stopnia ochrony iP

Ogolna charakterystyka




Zasady bezpieczenstwa

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Bezpieczenstwo uzytkownika i wszystkich
przebywajacych w poblizu urzadzenia jest bardzo
wazne. W instrukcji oraz na zespole
pradotwoérczym umieszczone zostaly informacje,
ktore nalezy przeczytaé¢ bardzo uwaznie.
Ostrzegaja one i informuja o potencjalnym
niebezpieczenstwie, ktére moze zagrozic
zaréwno uzytkownikowijakiosobom trzecim.

- Przed uruchomieniem agregatu zapoznac
sie z instrukcja obstugi i upewnic sig, ze zrozumiate
sgwszystkie zawarte w niej zalecenia.

- Nie uruchamia¢ agregatu pradotwdrczego
w zamknietym pomieszczeniu bez odpowiedniej
wentylacji. Gazy spalinowe zawieraja duze ilosci
bezwonnego gazu trujacego (CO - tlenku wegla) -
GROZI ZATRUCIEM ANAWET SMIERCIA!!

Nie napetnia¢ zbiornika paliwa podczas pracy
silnika-GROZI WYBUCHEM!!!

Nie uruchamia¢ agregatu pradotworczego
w przypadku rozlania paliwa.

Ponowne uruchomienie jest dopuszczalne po
usunieciu rozlanego paliwa - GROZIPOZAREM!!!

- Nie uruchamia¢ agregatu pradotwdrczego
w $rodowisku ulatniajgcych sie gazéw, oparéw
farb, rozcienczalnikow lub innych tatwopalnych
materiatéw - GROZI WYBUCHEM!!!

- Nie pali¢ tytoniu i nie uzywa¢ otwartego ognia
w poblizu kanistrow lub pojemnikéw z paliwem -
GROZI WYBUCHEM!!!

Nie uruchamia¢ agregatu pradotwdrczego na
obszarach lesnych lub podobnych bez fapacza
iskier-GROZI POZAREM!!!

Nie uruchamia¢ agregatu pradotwodrczego
w stanie mokrym lub zawilgoconym -
GROZIPORAZENIEM A NAWET SMIERCIA!M!

Przed rozpoczeciem pracy dokona¢ sprawdzenia
stanu technicznego agregatu ,w tym szczegdlnie
oston ochronnychiizolacji przewodoéw

Nie dotyka¢ elementéw wirujacych w czasie
pracy urzadzenia - GROZI USZKODZENIEM
KONCZYN LUB UTRATA ZDROWIA!!

W czasie pracy agregatu uwazac na przebywajace
w poblizu dzieciizwierzeta.

Nie transportowac i nie pozostawia¢ agregatu
w zamknietych pomieszczeniach zaraz po
zakonczeniu pracy - GROZI POZAREM!!!

Na pracujacym agregacie nie umieszcza¢ zadnych
przedmiotow - GROZI ZAPLONEM!!!

W czasie pracy agregatu pradotwdrczego oraz
dtugo po wytaczeniu nie dotyka¢ uktadu
wydechowego wtacznie z ttumikiem - GROZI
POPARZENIEM!!!

Nie uruchamiac i nie zatrzymywac agregatu pod
obcigzeniem - GROZI USZKODZENIEM!!!
(agregatu oraz podiaczonych odbiornikow
elektrycznych)

Nie regulowa¢ samodzielnie obrotéw silnika -

GROZI PORAZENIEM LUB USZKODZENIEM
PRADNICY!!! (wysypanie uzwojenia pradnicy lub
wygenerowanie wysokiego napiecia) .

- Nie zalewa¢ agregatu niezgodnymi z instrukcja

obstugi ptynami eksploatacyjnymi, paliwem lub
nieodpowiednia iloscig i jakoscig oleju (poziom
oleju nalezy sprawdzi¢ codziennie lub po kazdych
8 godzinach pracy, w przypadku ubytku uzupetni¢
olejem o tych samych parametrach) - GROZI
USZKODZENIEM ORAZ UTRATA GWARANCJI!!

Uwaza¢ aby podczas pracy lub transportu nie
nastapito przechylenie wigksze niz 20 stopni.
Wieksze przechylenie moze spowodowac wyciek
paliwa lub zte smarowanie silnika - GROZI
USZKODZENIEM!!!

- Nie stosowa¢ nieoryginalnych czesci zamiennych

oraz paliw i olejéw nieznanego pochodzenia -
GROZIUSZKODZENIEMIUTRATA GWARANCJI!!

- Po zakonczeniu pracy nalezy koniecznie zamkna¢

kran paliwa, otwarty moze doprowadzi¢ do
przedostawania sie paliwa do miski olejowej, a tym
samym utrate wiasciwosci smarnych oleju
- GROZI USZKODZENIEM LUB ZATARCIEM
SILNIKA!!

Nie przecigza¢ agregatu oraz kabla zasilajacego.
Unikaj kontaktu kabla zasilajagcego z cieptem,
olejami, ostrymi krawedziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzenie kabla zasilajacego
zwigksza ryzyko - PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM.

W przypadku pracy poza pomieszczeniami




zamknietymi nalezy uzywad przedtuzaczy
przeznaczonych do pracy poza pomieszczeniami
zamknietymi. Uzycie odpowiedniego przedtuzacza
zmniejsza ryzyko - PORAZENIA PRADEM ELE-
KTRYCZNYM.

- Trzeba natychmiast wytaczy¢ generator prado-
tworczy, jesli zostang zauwazone:(zmiany w pre-
dkosci obrotowej silnika, przegrzanie podta-
czonych do generatora urzadzen, iskrzenie, dym
lub ptomienie wydobywajace sie z urzadzenia,
niepozadane wibracje)

- Pamietaj ze dtugotrwalty i czesty kontakt skéry ze
zuzytym olejem silnikowym moze spowodowac
raka skory.W przypadku kontaktu nalezy doktadnie
umy¢ zabrudzong czes¢ ciata.

Przeczytad instrukcje

Uzywaj gogle ochronne

B

Uzywac ochrony stuchu

UWAGA!!! Wszelkie prace przy
instalacji elektrycznej moga
wykonywa¢ tylko wykwa-
lifikowani elektrycy posiadajacy
stosowne uprawnienia SEP
(Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich). Surowo zabrania sie
jakichkolwiek prac przy skrzy-
nce rozdzielczej osobom do tego

nieupowaznionym!!!

DOBOR AGREGATU DO ODBIORNIKA
Urzadzenia wyposazone wsilniki elektryczne
Pofaczone w gwiazde moc agregatu do 3 razy
wieksza od mocy znamionowej urzadzenia.
Pofaczone w tréjkat moc agregatu do 9 razy
wieksza od mocy znamionowej urzadzenia.
Potaczone w gwiazde / tréjkat (softstart) moc
agregatu do 3 razy wieksza od mocy znamionowej
urzadzenia. Z falownikiem moc agregatu do 1,5
razy wieksza od mocy znamionowej urzadzenia.
Komutatorowe (elektronarzedzia) moc agregatu
co najmniej 1,2 razy wieksza od mocy znamionowej
urzadzenia.

Urzadzeniagrzewcze
Moc agregatu co najmniej 1,2 razy wieksza od mocy
znamionowej urzadzenia.

Oswietlenie

Zarowe moc agregatu do 1,2 razy wigksza od mocy
znamionowe;j grzatek.

Sodowe moc agregatu do 5 razy wigksza od mocy
znamionowej zaréwki.

UPS
Moc agregatu do 1,7 razy wieksza od mocy
znamionowej podtaczonych odbiornikéw.

Urzadzenia elektroniczne
Moc agregatu co najmniej 1,2 razy wieksza od
mocy znamionowej odbiornikéw.

UWAGA: W celu dokfadnego doboru agregatu do
odbiornika, nalezy dokona¢ pomiaréw
elektrycznych w rozdzielni elektrycznej,
w momencie rozruchu urzadzenia, przez
wykwalifikowanych elektrykow

Zasady bezpieczenstwa

Napiecie biegu jatowego generatoréw wynosi max.
253 V. Przy obciagzeniu znamionowym napiecie nie
powinno spas¢ ponizej 207 V.

UWAGA: Odbiorniki wrazliwe na zbyt niskie lub
zbyt wysokie napiecia moga zosta¢ uszkodzone
w przypadku zasilaniazzespotéw pradnicowych,

OCHRONA SRODOWISKA

Symbol wskazujacy na selektywne
zbieranie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.
Zuzyte urzadzenia elektryczne sa
surowcami wtérnymi

- nie wolno wyrzuca¢ ich do
pojemnikéw na odpady domowe,
poniewaz zawieraja substancje niebezpieczne dla
zdrowia ludzkiego i Srodowiska!

Prosimy o aktywna pomoc w oszczednym
gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie
Srodowiska naturalnego przez przekazanie zuzytego
urzadzenia do punktu skfadowania zuzytych
urzadzen elektrycznych. Aby ograniczyc¢ ilos¢
usuwanych odpaddéw konieczne jest ich ponowne
uzycie, recykling lub odzysk winnej formie.




Eksploatacja

URUCHOMIENIE AGREGATU

Napetni¢ zbiornik ,Swiezym” paliwem (benzyna
bezotowiowa PB 95 / 98). Tankowanie musi
sie odbywa¢ w dobrze przewietrzanych pomie-
szczeniach przy wylaczonym silniku. W miejscu
tankowania, a takze w poblizu miejsca sktadowania
paliwa nie wolno pali¢ ani stosowaé urzadzen
z otwartym ogniem lub wytwarzajacych iskry.
Zbiornika nie nalezy przepetnia¢ (powierzchnia
paliwa ponizej 2 cm od gérnej krawedzi zbiornika,
a po kazdym tankowaniu nalezy sprawdzi¢, czy
zbiornik jest prawidtowo zamkniety.

Zala¢ agregat olejem, ewentualnie sprawdzi¢
i uzupetni¢ poziom oleju. Sprawdzanie poziomu
powinno odbywac sie gdy agregat jest wypozio-
mowany. W celu sprawdzenia stanu oleju odkreci¢
korek wlewu oleju lub wysuna¢ bagnet, przetrze¢,
ponownie wsuna¢, po wyjeciu bagnetu sprawdzi¢
poziom oleju na miarce.

W przypadku korka wkrecanego wktadamy go do
otworu bez wkrecania i odczytujemy poziom oleju.
Jezeli poziom jest zbyt niski, nalezy dola¢ olej tak, aby
poziom osiagnat poziom maksymalny. Nie wolno
wlewac wiecej oleju, niz wskazuje stan maksymalny.
Stosowac oleje podawane przez producentéow
silnikow.

Fot .1 Sprawdzanie poziomu ofeju w sitniku jednocylindrowym
Honda i Mitsubishi

Do agregatéw z silnikiem Honda i Mitsubishi wg API
jako SG, SF,CClub CD (SAE10W30) tab.1.

Pokazane w tabeli oleje moga by¢ stosowane, jesli
Srednia temperatura powietrza na danym terenie
miesci sie we wskazanym zakresie.

Briggs & Stratton ,Vanguard”mozna stosowac oleje
SE, SF,SG (SAE30) tab. 2.

W zaleznosci od temperatury dla silnikéw Vanguard
zaleca sie stosowanie odpowiednich olejow
podanych w tabeli 2.

Olej SAE 30 stosowany ponizej 4°C moze utrudni
uruchamianie silnika oraz moze spowodowacd
uszkodzenie cylindra wynikajace z niedostatecznego
smarowania. Silniki chtodzone powietrzem grzeja sie
bardziej nizsilniki samochodowe chtodzone ciecza.
Stosowanie syntetycznych wielosezonowych olejow
(5W-30, 10W-30,itp.) w temperaturze powyzej 4° C
spowoduje wieksze zuzycie oleju i moze prowadzi¢
do uszkodzenia silnika. Jezeli stosujesz oleje tego
typu, zaleca sie czesciejsprawdzac poziom oleju.

Rys.2 Sprawdzenie poziomu oleju siiniki HONDA i MITSUBISH!
(jednocylindrowe)

Dla silnikéw Honda i Mitsubishi nalezy uzwyac olej
SAE 10W30 lub SAE10W40ktory zalecany jest do
powszechnego uzycia w najszerszym zakresie
temperatur. llos¢ oleju do kazdego silnika podana
w danych technicznych. Nie wolno stosowac¢ olejéw
do silnikéw dwusuwowych oraz olejéw nierozpu-
szczalnych, gdyz wptywa to niekorzystnie na dtugos¢
zycia silnika i moze doprowadzi¢ do jego
uszkodzenia. W przypadku niedoboru oleju w misce
olejowej lub jego nadmiaru moga zadziata¢ czujniki
poziomu lub ci$nienia oleju, w konsekwencji
zatrzymanie pracy silnika lub brak mozliwosci

uruchomienia.

MIN

Wyposazenie silnika w czujnik olejowy
absolutnie nie zwalnia uzytkownika z
codziennego sprawdzania poziomu
oleju.

Fot. 3 Sprawdzenie poziomu oleju siiniki B&S (dwucylindrowe)




SGSF/
MULTICRADE Tivas
Ambient -30 -20 10 © 10 20 30 40°C
Température I (S Y SR S|

20 C 20 4C 60 80 10Q°F
Tabela 1. Doboru oleju silnikowego HONDA i MITSUBISH}

Tabela 2. Doboru oleju siinikowego BRIGGS & STRATTON

Sprawdzi¢ czystos¢ filtra powietrza. W razie
stwierdzenia zabrudzenia wyczysci¢. Stosowanie
zabrudzonego filtra powietrza powoduje
nieprawidtowy stosunek mieszanki paliwowo-
powietrznej, w wyniku czego silnik nieréwno pracuje,
dusi sie, emituje czarne spaliny a czasami dochodzi
do catkowitego unieruchomienia. Jest to szczegélnie
niebezpieczne w przypadku agregatéw prado-
twérczych, poniewaz spadek obrotéw silnika
powoduje zmiane czestotliwosci pradu w gniezdzie
odbioru mocy. Stosowanie innych form filtracji
powietrza lub uzywanie urzadzenia bez filtru
powietrza moze doprowadzi¢ do jego awarii, a nawet
powaznego uszkodzenia (np. zarysowanie Scianek
cylindra, zabrudzenie gaznika itp.). Nie wolno

uruchamia¢ silnika bez zamontowanego filtra
powietrza, gdyz prowadzi to do szybkiego zuzycia
silnika.

mmmm— . (@ PODLACZENIE AKUMULATORA

(Tylko dla silnikéw wyposazonych w rozrusznik elektryczny)

Akumulator powinien posiadac¢ napiecie
nominalne 12Vipojemnos¢ co najmniej 18Ah.

Podtaczenie akumulatora z silnikiem moze nastapic
po uprzednim upewnieniu sig, ze czynnos$¢ ta nie
spowoduje niekontrolowanego rozruchu agregatu.
Aby temu zapobiec, zaw6r paliwowy silnika
powinien by¢ zamkniety a kluczyk urzadzenia
rozruchowego powinien znajdowac sie w pozycji
,STOP/0/OFF”

Przewody nalezy podtaczy¢ w nastepujacy sposéb:
W pierwszej kolejnosci zacisk (,+" przewdd
czerwony) urzadzenia rozruchowego potaczy¢ z
biegunem (+) akumulatora.

Zacisk ,przewodu masy” potaczony z korpusem
silnika lub cata obudowa agregatu, pofaczy¢ z
biegunem (-) akumulatora, Zaciski nalezy mocno
przykreci¢ tak, aby w czasie pracy silnika nie
nastapito ich obluzowanie.

Nalezy sprawdzi¢, czy koncoéwki kabli nie sa
skorodowane. Ewentualne oznaki korozji nalezy
usuna¢, a koricdwki kabli lekko nattusci¢ uzywajac
wazeliny technicznej.

Eksploatacja

OSTRZEZENIE
Akumulator wytwarza eksplodujace
gazy, dlatego nie wolno dopusci¢ w
poblize akumulatora otwartego ognia,
papieroséw oraz urzadzen wytwa-
rzajacychiskry.

UWAGA!!
Nie podtaczac przewodu o nieznanej polaryzacji.
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Eksploatacja -

UWAGA! @Przekrgcic’ kran paliwa w pozycje,,ON” Wiacznik zaptonu ustawi¢ w pozycji wiaczony
Wszystkie silniki z rozrusznikiem~ w zbiorniku powigkszonym pozycja,R" »1”(,ON")
elektrycznym wyposazone sg w
system zapewniajacy prawidtowe
fadowanie akumulatora. Zwarcie w
instalacji lub podfaczeniu akumulatora
z wadliwg (zamieniona polaryzacjg) powoduje
wylaczenie sie samoczynnie wylacznika (dot silnika
Honda). Zielony wskaznik w wylaczniku oznacza, ze
wytacznik jest wytgczony. Nalezy usuna¢ przyczyne
zadziatania wyfacznika a nastepnie ponownie go
wiaczy¢ co nastepuje poprzezjego wcisniecie.
'loereI’WGVA

2
I
:

1

'

'

1
[
[y

Dodatni (+) przewod
akumulatora

Ujemny (-) przewod akumulatora MITSUBISHI




Przy zimnym silniku wiaczy¢ ssanie (,CHOKE”), nie @ ROZRUCHRECZNY

uzywac ssania gdy silnik jest ciepty. Jezeli po
uruchomieniu silnik nie moze ustabilizowa¢ swoich
obrotéw i zaczyna "nieréwno pracowac" oznacza to,
iz ma zbyt bogatg mieszanke paliwowo-powietrznag
inalezy wyfgczycssanie.

MITSUBISHI @

Upewnic sig, czy podiaczone
odbiorniki sa wytaczone,
ewentualnie odiaczy¢
odbiorniki na czas rozruchu.

Linke rozrusznika pociagnac¢ lekko az do poczucia
lekkiego oporu (w tym momencie sprzegto
rozrusznika zaczepia sie o kosz zaczepowy
umieszczony na kole zamachowym silnika).
Energicznie pociagna¢. W przypadku nie
uruchomienia nalezy powtarza¢ prébe az do chwili
rozruchu. Jezeli linka rozrusznika zostanie

szarpnieta przez zazebienie sie sprzegta spowoduje
to gwattowne uderzenie elementéw sprzegta w
kosz zaczepowy co w efekcie moze spowodowac
zerwanie linki startera lub zerwania elementéw
sprzegta. Szarpniecie linki do konca jej dtugosci
moze spowodowac uszkodzenie sprezyny
powrotnejrozrusznika.

Po uruchomieniu silnika w zadnym
wypadku nie nalezy pusci¢ linki
swobodnie, lecz kontrolowa¢ jej
zwijanie si¢ poprzez stopniowe
popuszczanie jej. Swobodne
wypuszczenie linki spowoduje
gwattowne zwinigcie jej przez
sprezyne powrotna i uderzenie raczki
wobudowie.

Eksploatacja

UWAGA: Kiedy agregat jest juz rozgrzany,
zaleca si¢ minimalne obcigzenie w wysokosci
30% obciazeni i Agregat
nalezy takze obciazac tak aby obciazenie byto
ré ierne na 3 fazach.

Q:

® ——

(@ ROZRUCHELEKTRYCZNY

Wwersjachzrozrusznikiem elektrycznym
-wiozyckluczyk do stacyjkii ustawi¢ w pozycji (1) lub ON

- przekreci¢ kluczyk w pozycje START lub O

- po uruchomieniu silnika pusci¢ kluczyk ktéry samoczynnie
powraca do pozycji (1) lub ON i pozostaje w tej pozycji przez
czas pracy agregatu.

UWAGA!! Rozrusznik nie powinien pracowa¢ dtuzejniz 5 sek.
Pomiedzy kolejnymi prébami rozruchu nalezy odczeka¢ ok.
10sekund.

UWAGA: Nigdy nie uruchamia¢ pracujacego lub

nie wpetni zatrzy go silnika. I
iebezpieczenstwo uszkodzenia rozr ik

hd (wyk ie zebow rozr ika i kota
ﬂllldlL )

go)

Gdy silnik zacznie pracowac réwnomiernie, cofna¢ ssanie
(»CHOKE") w potozenie wyjsciowe. Po ustabilizowaniu obrotéw
silnika mozna zalaczyc odbiorniki pradu.
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Eksploatacja

ZATRZYMANIE AGREGATU

13

Wyja¢ wtyczke odbiornika z gniazda agregatu lub
wytaczy¢ odbiornik,

Po odtaczeniu odbiornikéw pozostawi¢ pracujacy
agregat na biegu jatowym przez 3 minuty w celu
wychtodzenia,

W przypadku agregatéw benzynowych wytacznik
zaptonu ustawi¢ w pozycji wytaczony ,0”(,OFF"),
w agregatach z rozrusznikami elektrycznymi
przekreci¢ kluczyk w stacyjce do pozycji wytaczony
+0"(,OFF").

-Zamkng¢ kranik paliwa. W silnikach jedno-
cylindrowych pozostawienie otwartego zaworu
paliwowego moze spowodowac przedostanie sie
paliwa do gaznika i przepetnienie go. Nadmierna
ilos¢ paliwa sptywa do komory spalania i stamtad
przedostaje sie do miski olejowej mieszajac
sie z olejem. Mieszanka taka traci swe wtasciwosci
smarne powodujac powolne zacieranie sie silnika
(korbowodu, watu korbowego, pierscieniicylindra).
Poniewaz smarowanie silnika odbywa sie na
zasadzie rozbryzgowej, zbyt wysoki poziom
mieszanki olejowo-paliwowej moze spowodowac
przedostanie sie jej ponad ttok i unieruchomienie
silnika. W takich przypadkach nalezy wykreci¢
Swiece, spuscic olej, przeczysci¢ komore spalania
sprezonym powietrzem i dokonac wymiany oleju.

VANGUARD

UWAGA! Podczas poruszania
tloka przy wykreconej swiecy
zgromadzony nad ttokiem olej
wytryskuje z duzg sita i na
znaczna odlegtosc.

- W przypadku gdy
agregatniebedzie  uzywany dtuzejniz30dni
nalezy kompletnie oprézni¢ zbiornik paliwa.
Zla¢ paliwo ze zbiornika paliwa, (nie przez
obracanie zespotu) a nastepnie resztke paliwa,
ktéra pozostanie w baku wypali¢ poprzez
uruchomienie i odczekanie do momentu
samoczynnego wylgczenie agregatu z powodu
braku paliwa.

-Poczekac do czasu catkowitego wystygniecia
agregatu

- Pozostawi¢ zespdt w suchym, dobrze
wentylowanym izadaszonym pomieszczeniu

- W sytuacjach awaryjnych wymagajacych
natychmiastowego zatrzymania silnika nalezy
przestawi¢ wytgcznik zaptonu w pozycje
wytaczony,0"(,OFF")

- po dtugim postoju z paliwem w gazniku
nalezy zwietrzate paliwo wypusci¢ poprzez
wykrecenie $ruby w dolnej czesci komory
ptywakowej (Sruba umieszczona zawsze pod
katem)
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Eksploatacja

AGREGAT Z MODULEM SPAWALNICZYM

M sincro 4

& g FW 300 DC ce

i e

RC 400 DC

OPIS PANELU KONTROLNEGO:

1. Regulacja pradu spawania

1a. Wybor zakresu pradu spawania
2. Regulacja sity tuku

Ujemne gniazdo spawalnicze
Dodatnie gniazdo spawalnicze
Gniazdo zdealnego sterowania

Alarm przecigzenia modutu spawalniczego

e ~N
UWAGA!!! nie wolno spawaé
i korzystac z generatora rownoczesnie

J

Aby uzywac urzadzenie jako agregat nalezy:

- Przestawi¢ przefacznik 1a.na,GEN”

- Postepowac¢ jak w punkcie ,Uruchomienie
agregatow"

Aby uzywac urzadzenie jako spawarke nalezy:

- Wiozy¢ wtyczke kabla uziemiajacego do
gniazda3.

- Potaczy¢ kabel uziemiajacy do spawanego
elementu

- Wiozy¢ wtyczke przewodu z uchwytem
elektrody dodrugiego gniazda 4.

- Ustawic zakres pradu spawania przetacznikiem
1,1a,2,

- Postepowac¢ jak w punkcie ,Uruchomienie
agregatu” bez podtaczania odbiornikéw

- Przystapi¢ do spawania

UWAGA: Nie wolno przetaczac
przetacznikdéw pradu spawania
(1i1a) podczas spawania

UWAGA: Podczas spawania wystepuje

napiecie na gniazdach odbioru mocy,

ale napiecie jest niskie i nie stabilne.
Zaleca sie odfaczy¢ urzadzenia podtaczone pod gniazda
zewzgledu naich bezpieczenstwo.

UWAGA: Spawarka moze dostarcza¢ maksymalny prad
spawania tylko przez kilka minut, po czym nalezy
pozwoli¢ jej ostygna¢ (patrz tabelka na panelu
kontrolnym) tak, wiec jesli podczas pracy
z wysokimi pradami spawania zadziata wytacznik
termiczny (przestaje spawad, nastepuje
tzw. klejenie elektrody) nalezy pozwoli¢ agregatowi
popracowac przez kilka minut bez obciazenia w celu
wystudzenia generatora.

Zalecane srednice przewodéw spawalniczych:

TAB.1 Zalecane srednice przewodow spawalniczych

Diugos¢ Prad spawania

30-100 A 100-200 A 200-300 A

15-30m 25 mm’ 35 mm’ 50 mm’

15-30m 25 mm’ 50 mm’ 70 mm’

30-60 m 35mm’

70 mm® 90 mm®

przyktadowe prady spawania:

TAB.2 Prad spawania

Elektrody | Kwasowe | Rutylowe |Celulozowe| Zasadowe |Pétzasadowe

1,5mm 20-50A 20-30A

2,0mm 40-65A 20-50A | 30-60A

2,5mm | 60-110A | 60-100A | 50-90A | 70-100A | 50-80A

3,25mm | 90-150A | 70-130A | 70-130A | 90-130A | 60-100A

4,0mm |140-210A|120-160A | 90-170A |110-170A|100-140A

50mm |200-290A|190-250A|140-210A | 175-220A|130-180A




LISTA CZYNNOSCISERWISOWYCH
Harmonogram przedstawia liste czynnosci
obstugowych wykonywanych odpowiednio
codziennie, po pierwszych 8 godzinach pracy
agregatu oraz kolejno co 50, 100i 300 roboczogodzin
przepracowanych przezagregat.

SPOSOB PRZEPROWADZANIA CZYNNOSCI
SERWISOWYCH

Czyszczenie i sprawdzanie pradnicy, kazdorazowo
przed uruchomieniem agregatu nalezy sprawdzi¢
wzrokowo potaczenia poszczegdlnych elementow
pradnicy, mozliwe uszkodzenia izolacji przewodow,
stabe styki, itp. W przypadku dtuzszego
magazynowania przy niekorzystnych warunkach
klimatycznych, przede wszystkim przy wysokiej
wilgotnosci, zaleca sie wykonac¢ pomiar rezystancji
izolacji pradnicy za pomocg megaomomierza 500 V.
Rezystancja izolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz
1 M Q. Jezeli bedzie nizsza uzwojenie pradnicy nalezy
przedmuchac suchymii cieptym powietrzem.

Po przedmuchaniu wykona¢ ponowny pomiar
rezystancjiizolacji.

Sprawdzanie oleju - patrz rozdziat EKSPLOATACJA
URUCHOMIENIE

Wymiana oleju - Zuzyty olej nalezy zlewac przy
rozgrzanym silniku co zapewnia jego szybkie
i doktadne sptyniecie z miski olejowej. Odkrecic¢ korek
wlewu oraz korek spustowy oleju. Spusci¢ olej do
przygotowanego naczynia.

-] Naprawa

Przeglad okresowy/Prace serwisowe

Co miesigc Co 3miesigce | Co 6miesigcy | Co 12miesiacy
lub po lub co 50 lub co 100 lub co 300
pierwszych8 | godzin godzin godzin
godzinach

codziennie

Czyszczenie pradnicy *

Sprawdzenie poziomu oleju

Wymiana oleju **

Wymiana filtra olejowego **

Sprawdzanie filtra powietrza *

Czyszczenie filtra powietrza *

Wymiana filtra powietrza

Czyszczenie $wiecy zaptonowej

Sprawdzanie i regulacja luzéw
zaworowych ***

Regulacja obrotéw silnika ***

Czyszczenie odstojnika paliwa

Czyszczenie zbiornika paliwa ***

Sprawdzenie ukfadu paliwowego

Co 2 lata

Pomiar rezystancji izolacji

Co 6 miesiecy

(*)  Przy duzym zapyleniu filtr powietrza oraz pradnice nalezy czysci¢ codziennie, a jezeli bedzie to
konieczne nawet w krétszych odstepach czasu.

(**) Jezeli agregat jest eksploatowany w ciezkich warunkach i w wysokiej temperaturze olej nalezy
wymienic co 25 godzin wigcznie zfiltrem oleju.

(***) Prace nalezy przeprowadzi¢ w autoryzowanym serwisie.

UWAGA!

Tylko stosowanie oryginalnych czesci zamiennych zapewnia dobra jakos¢ naprawy
i poprawne dziatanie silnika i pradnicy, a co za tym idzie udzielenie przez sprzedawce
petnej gwarancji. Sprzedawca (oraz Gwarant) nie odpowiadajag za uszkodzenia silnika
wynikajace ze stosowania nie oryginalnych lub nie dostarczonych przez Dystrybutora
czescizamiennych.
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Eksploatacja

UWAGA!!! Ze zuzytym olejem

postepuj w sposob, ktéry nie

zagraza srodowisku. Dostarcz go

w szczelnym pojemniku do

najblizszej stacji benzynowej lub
zakfadu utylizacji. Nie wylewaj oleju do $ciekow
i nie wylewaj go na ziemie. Wkreci¢ korek
spustowy i sprawdzi¢ jego dokrecenie. Przez
otwor wlewowy wla¢ Swiezy olej przestrzegac
informacji zamieszczonych w rozdziale
EKSPLOATACJA URUCHOMIENIE

Kontrola i czyszczenie filtra powietrza - Przy
czyszczeniu filtra powietrza nie wolno stosowac
benzyny albo innych srodkéw o niskim punkcie
zaptonu, gdyz moze to by¢ przyczyng wybuchu lub
pozaru. Odkreci¢ nakretke motylkowa lub odciggna¢
sprezyneizdjac pokrywe. Zdjac wkiad filtrai oddzieli¢
wktad papierowy od wkiadu gabczastego. Obydwa
elementy sprawdzi¢, czy nie majg jakichkolwiek
uszkodzen. Przy zauwazeniu jakiegokolwiek
uszkodzenia wkiadu filtra nalezy wymieni¢. Wkiad
gabczasty umy¢ doktadnie w goracej wodzie
z dodatkiem ptynnego detergentu. Uzywanie
proszkowych detergentéow powoduje osadzanie
sie drobinek proszku na filtrze i przedostawanie sie
ich do gaznika i komory spalania, co powoduje
przyspieszone zuzycie silnika. Nastepnie doktadnie
wyptukac i wysuszy¢. Po wyschnieciu wkiad nalezy
nasaczy¢ niewielkg iloscia oleju silnikowego (tak aby
byt wilgotny, lecz aby olej nie $ciekat). Jezeli w filtrze
pozostanie zbyt duza ilos¢ oleju, moze by¢ przyczyna
ktopotéw z uruchomieniem silnika. Wkfad papierowy
poprzez uderzanie w twarda powierzchnie oczysci¢
z wiekszych elementéw i czastek brudu, a nastepnie
przedmuchac sprezonym powietrzem (o cis$nieniu

nie wiekszym niz 30 psi). Nigdy do czyszczenia nie
wolno uzywaé szczotki, gdyz brud zamiast
usuniecia zostanie wcisniety w papierfiltracyjny lub
zostanie uszkodzona powtoka papieru. Jezeli
czyszczenie nie odnosi skutku wkiad filtr
niezwtocznie trzeba wymieni¢ na nowy.

Jezeli filtr jest zanieczyszczony substancja
oleista i agregat zassal wlasne spaliny nalezy
niezwlocznie wymienicfiltr nanowy.

Wymiana filtra olejowego - tylko agregaty
z silnikami dwucylindrowymi VANGUARD. Nalezy
wymieniac filtr oleju co 100 godzin pracy, lub co
sezon. Przed zalozeniem nowego filtra, lekko
nasacz uszczelke filtra olejowego czystym olejem
silnikowym. Dokre¢ filtr recznie, az uszczelka
dotknie adaptera filtra oleju. Dokre¢ od 1/2 do 3/4
obrotu wiecej. Uruchom i pozwdl popracowac
silnikowi w trybie jatowym, aby sprawdzi¢, czy nie
ma przeciekow oleju. Zatrzymaj silnik. Sprawdz
ponownie poziom oleju orazdolejoleju, jesli zajdzie
taka potrzeba.

Sprawdzanie $wiec zaptonowych - kontrole stanu
technicznego swiecy zaptonowej przeprowadza sie
po 100 godzinach pracy zespotu pradotwdrczego
lub po kazdym sezonie. Jezeli nie da sie utrzymac
odlegtosci miedzy elektrodami (Honda 0,7-0,8 mm,
B&S 0,76 mm) $wiece nalezy wymieni¢ na nowa. Nie
nalezy czysci¢ nagaru na elektrodach papierem
$ciernym. Do tego celu uzywac szczotki drucianej i
czystej szmatki. Nalezy zwréci¢ uwage na stan
przewodu wysokiego napiecia i kapturka. Gdy
przewdd iskrzy nalezy go wymieni¢ na nowy. -
Sprawdzanie i ustawianie zaworéw - czynno$¢
wykonywanaw autoryzowanym serwisie.

Czyszczenie odstojnika paliwa - silniki HONDA i
B&S. Ustawi¢ zawor paliwowy w pozycje "OFF"
- zamkniete. Wykreci¢ odstojnik paliwa wraz
z pierscieniem uszczelniajacym (o-ringiem),
dokfadnie przeptukac w niepalnym srodku myjacym
i pozostawi¢ do wyschniecia.

Czyszczenie odstojnika paliwa - silniki MITSUBISHI.
Ustawi¢ zawér paliwowy w pozycje "OFF" -
zamkniete. Wykreci¢ odstojnik paliwa wraz
z pierscieniem uszczelniajgcym (o-ringiem), nad
ktérym znajduje sie bardzo drobne sitko ktére
wychwytuje doktadnie nieczystosci ze zbiornika,
przeptuka¢ w niepalnym s$rodku myjacym
ipozostawi¢ do wyschniecia.

Nastepnie zamontowa¢ osadnik postepujac
w odwrotnej kolejnosci i mocno dokreci¢. Zawér
paliwa otworzy¢ (ustawi¢ w pozycji "ON") i sprawdzi¢
szczelno$¢ potaczenia odstojnika. Praca silnika
z nieszczelnym odstojnikiem jest niedozwolona
i niebezpieczna dla uzytkownika.

Czyszczenie zbiornika paliwa - czynnos¢
wykonywana w autoryzowanym serwisie.

Czyszczenie fapacza iskier - tapacz iskier nalezy co
100 godzin pracy poddac przegladowi techni-
cznemu, aby zachowa¢ petng sprawnos¢. Odkrec
Sruby i zdja¢ ostone ttumika. Odkre¢ sruby
ztapaczaiskieriwyjac go z ttumika. Druciang szczotka
usun osady z siatki tapacza iskier. Sprawdz, czy siatka
tapacza iskier nie ma dziur lub rozdar¢. Jesli jest
uszkodzona, wymien tapacziskier.




Usterki

3
4
5

6.

. Zbyt niski poziom oleju

. Zakrecony kran paliwa

. Zanieczyszczona $wieca zaptonowa
Uszkodzony ukfad zaptonowy

USTERKA PRZYCZYNA USTERKI SPOSOB NAPRAWY
Silnik nie uruchamia sie 1. Brak paliwa. 1. Uzupehi¢ paliwo
2. Nie wyciaggnieta dzwignia ssania. 2. Sprawdzi¢ ew. wyciggna¢

3. Sprawdzi¢ ew. uzupetnic¢

4. Sprawdzi¢ ew. otworzy¢

5. Sprawdzi¢ stan Swiecy ew. wymienic¢
6. Zgtosi¢ usterke do serwisu

Silnik pracuje nieréwnomiernie

AN =

Niski poziom paliwa w zbiorniku
Nie wcisnieta dZzwignia ssania

. Zanieczyszczony filtr powietrza

. Zanieczyszczone paliwo

1. Sprawdzi¢ ew. uzupetnic¢
2. Sprawdzi¢ ew. wcisngc

3. Sprawdzi¢ ew. wymienic
4. Wymieni¢ paliwo na nowe

Brak wzbudzenia

wN

. Uszkodzony kondensator wzbudzeniowy lub uktad AVR,
spalony bezpiecznik

Uszkodzone uzwojenia pradnicy

Za mate obroty silnika

1. Zgtosi¢ do serwisu

2. Sprawdzi¢ stan uzwojenia ew. zgtosi¢ usterke do serwisu

3. Zgtosic do serwisu

Za wysokie napiecie po obcigzeniu

W=

Za duza pojemnos¢ kondensatora
Za duze obroty silnika
Uszkodzony uktad wzbudzeniowy

1. Sprawdzi¢ ew. wymieni¢
2. Zgtosic¢ do serwisu
3. Zgtosi¢ do serwisu

Za niskie napiecie po obciazeniu

nhwN =

Uszkodzone diody wirnika pradnicy
Uszkodzone uzwojenia wirnika

Za mata pojemnos¢ kondensatora
Za duze obciazenie

Za mate obroty silnika

1. Sprawdzi¢ ew. wymieni¢
2. Sprawdzi¢ uzwojenia

3. Sprawdzi¢ ew. wymienic
4. Sprawdzi¢ ew. zmniejszy¢
5. Zgtosi¢ do serwisu

Zmiany napiecia

N =

Luzny styk na pradnicy
Nieréwne obroty silnika

1. Sprawdzic¢ styki ew. dokreci¢
2. Zgtosic¢ do serwisu

Gtlosna praca pradnicy

N =

. Uszkodzone tozysko pradnicy
. Luzne potaczenie mechaniczne

1. Wymieni¢ tozysko
2. Sprawdzi¢ ew. poprawic

Za duze drgania pradnicy

wN =

. Uszkodzony amortyzator silnika
Luzne potaczenie Srubowe
. Nieréwne podtoze

1. Sprawdzi¢ ew. wymieni¢
2. Poprawi¢, dokreci¢
3. Wypoziomowa¢ agregat

Zty zakres napiecia

. Zgtosic¢ do serwisu

1. Zgtosi¢ do serwisu
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Serwis
MITSUBISHI
m i
L!WAGA... Thumik podczas pracy GT600
silnika mocno sie nagrzewa - -
i pozostaje goracy przez pewien Filtr powietrza 1 LA40074AA
czas po zatrzymaniu silnika. Swieca zaptonowa 1 LE41014BA
Uwazaj, aby nie dotkna¢ thumika, Olej 0,6 1 100005E
kiedy jest goracy. Pozwdl mu ostygna¢ przed GM231
przeplrowa.dz.emem obs’fu:q!. - Regulacja Filtr powietrza ] KA40057AA
obrotéw silnika - czynnos$¢ wykonywana ” " ; KEAT005AA
w autoryzowanym serwisie - Sprawdzanie wieca zapionowa
ukfadu paliwa - czynno$¢ wykonywana w auto- Olej 0.6 ! 100007E
ryzowanym serwisie. GM301/GM401
Filtr powietrza 1 KA40059AA
Swieca zaptonowa 1 KE41005AA
WYKAZ CZESCISERWISOWYCH Olej0,6 ! 100007E
Wykaz czesci zamiennych dostepny jest na stronie
internetowej www.fogo.pl lub pod numerem yYANGUARD
telefonu +48 65-534-11-80
B&S 16/18HP
HONDA Filtr powietrza 1 394018S
GX160-GX200 Przedwstepny filtr powietrza 1 2724905
Filtr powietrza 1 17210-ZE1-505 Filtr paliwa 1 691035/4
Swieca zaptonowa 1 98079-56841 Filtr oleju 1 4929325
Olej 1 500006 Swieca zaptonowa 2 496018E
GX270 Olej 2 100007E
Filtr powietrza 1 17210-ZE3-505 B&S 20/22HP/31HP
Swieca zaptonowa 1 98079-56841 Filtr powietrza 1 692519
Olej 2 500006 Przedwstepny filtr powietrza 1 692520
GX270 (ELEKTROSTART) - GX390 Filtr paliwa ! 691035/4
Filtr powietrza 1 17210-ZE3-505 Filtr oleju ! 4929325
Swieca zaptonowa 1 98079-56841 Swieca zaptonowa 2 496018E
Olej 2 500006 Olej 2 100007E

USTERKI

Krajowa sie¢ serwisowa firmy FOGO stuzy Parnstwu
rada, dostarcza czesci zamiennych i wykonuje ustugi
serwisowe.

Prosimy o wylgczne stosowanie oryginalnych czesci
zamiennych. Jedynie oryginalne czesci spetniaja
wymogi precyzji oraz jakosci wykonania.

W celu uzyskania ustugi gwarancyjnej kompletnych
urzadzen nalezy skontaktowa¢ sie z przedsta-
wicielem handlowym, u ktérego dokonano zakupu
lub z najblizszym Autoryzowanym Punktem
Serwisowym firmy Agregaty FOGO Sp. z o.o.
informacja na stronie www.fogo.pl. lub pod
numerem telefonu +48 (0-65) 534 11 80.W przypadku
ustugi gwarancyjnej silnikéw spalinowych Briggs &
Stratton autoryzowane punkty serwisowe dostepne
sg nastronie:

www.chabin.pl, www.briggsandstratton.com

lub pod numerem telefonu +48 (42) 684 98 72

Warunkiem wypelnienia zobowigzan gwara-
ncyjnych przez Agregaty FOGO Sp. z o.0. jest
dokonywanie przegladow okresowych silnika
wylacznie w Autoryzowanych Punktach Serwiso-
wych Agregaty FOGO Sp. z 0.0. i Briggs & Stratton,
Honada, Mitsubishi. Przeglady musza by¢
przeprowadzone przynajmniej raz w roku i zostac
potwierdzone w karcie gwarancyjnej (tabela
przegladéw) lub ksiazce serwisowej dostarczonej
wrazzdokumentacja agregatu.




SPRZEDAZ

Przedsiebiorstwo Agregaty FOGO Sp. z 0.0. prowadzi
sprzedaz swoich wyrob6éw wytacznie poprzez sie¢
autoryzowanych partneréw handlowych.

DOSTAWA

W obrocie krajowym na terenie RP agregaty FOGO®
dostarczane s3 do dystrybutoréow na koszt
producenta. Agregaty FOGO Sp. z o.0. zastrzegaja
sobie wyboér spedycji za pomoca ktérej beda
realizowane dostawy. W przypadku exportu towaréw
poza granice RP dostawa odbywa sie na zasadach ex-
works odbidr nastepuje zmagazynu producenta.

OKRES GWARANCJI

Agregaty przenosne FOGO® objete sa podstawowym
okresem gwarancyjnym 12 miesiecy silniki HONDA,
MITSUBISHI i 36 miesiecy dla silnikdw B&S linia
VANGUARD.

Istnieje mozliwos¢ przedtuzenia okresu ochrony
gwarancyjnej dla agregatéw z silnikiem HONDA
z 12 do 24 miesiecy. Przedtuzonej gwarancji mozna
udzieli¢ wytgcznie agregatom fabrycznie wypo-
sazonym w liczniki motogodzin. Warunkiem
wypetnienia zobowigzan gwarancyjnych przez
Agregaty FOGO Sp. z o.0. jest dokonywanie
przegladéw okresowych silnika wytacznie w
autoryzowanych punktach serwisowych. Przeglady
musza by¢ potwierdzone w karcie gwarancyjnej. Lista
czynnosci serwisowych orazich okresowos¢ znajduje
sie wdziale eksploatacja.

WYPOSAZENIE OPCJONALNE AGREGATOW:

- Wytacznik réznicowo-pragdowy wykrywa uptywnos¢
pradu do ziemi. Podnosi bezpieczenstwo pracy
zagregatem wyposazonym w zestaw uziemiajacy.

- Kontrola izolacji wykrywa przebicie izolacji

przewoddw zasilajacych lubizolacji pradnicy.

- Wytacznik nadpradowy chroni pradnice przed
nadmiernym przecigzeniem.

- Zestaw uziemiajacy podnosi bezpieczernstwo
w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych
elementach konstrukcji agregatu.

Zaleca sie stosowanie réwniez w agregatach
wyposazonych w inne zabezpieczenia elektryczne.

- Waz do odprowadzenia spalin niezbedny
w przypadku pracy w pomieszczeniu lub na
pojezdzie. Wystepuje w dwdch dtugosciach: 1,5m
i 2,5m. Odpowiednie adaptery umozliwiajg montaz
zkazdym silnikiem spalinowym

- Zestaw transportowy podnoszacy komfort pracy w
przypadku koniecznosci przemieszczania agregatu

- Licznik motogodzin niezbedny dla uzyskania
24 miesiecznej gwarancji oraz umozliwiajacy
prawidtowg kontrole czasu pracy i okreséw miedzy
przegladami.

- Panel automatycznego startu przy zaniku energii
w sieci. Umozliwia regulacje czaséw reakcji.
Wyswietlacz typu LED umozliwia monitoring
parametrow pracy oraz okreséw miedzy
przegladami. Wyfacza agregat przy zbyt wysokiej
temperaturze, zbyt niskim lub wysokim cié$nieniu
oleju, zbyt wysokich obrotach silnika. Posiada opcje
statego doftadowywania akumulatora. Panel
uniwersalny, moze by¢ stosowany ze wszystkimi
agregatami pradotworczymi wyposazonymi w start
elektryczny

- Przewody spawalnicze standardowo wystepuja
w dwdch dtugosciach 5m lub 10m (200-300A)

- Zdalne sterowanie umozliwia obstuge modutu
spawalniczego na odlegtos¢. Szczegdlnie pomocne
przy pracach na wysokosciach czy w wykopach.
Standardowa dtugosc to 10m.

Ogolne warunki handlu
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R,  arta zgptoszenia reklamacyjnego

Potwierdzenie wykonania okresowych przegladow technicznych i wymian olejow przez ASO

TYP: - o e TP o
Nrsilnika: . .. ... ... ... ... ... . o Nrsilnika: . .. ... .. ... ... .. .
Nragregatu: . .............. ... ... ... ... ...... Nragregatu: ... ............ ... ... ... ... . .....
Przeglad: . ..... ... ... . ... .. Przeglad: . ........... . .. .. . .. ... ..
Przewidzianypo: . .. ....... ... . ... ... . Przewidzianypo: . ............ . ... ... . ...
Stanlicznika: . . .. ...... ... .. ... o Lol Stanlicznika: . . . ......... ... . ... o o
Materaty Nr czesci Materaty Nr czesci
Olej Olej

Filtr oleju Filtr oleju

Filtr powietrza

Filtr powietrza

Filtr paliwa

Filtr paliwa

Wykonane dodatkowe czynnosci serwisowe:

Wykonane dodatkowe czynnosci serwisowe:
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& Karta zgtoszenia reklamacyjnego IR

Karta zgtoszenia reklamacyjnego

(Wypetnia zgtaszajqcy)

DANE AGREGATU:
Numeragregatu: ....................

Numer faktury:

Jezeli agregat jest na gwarancji podstawa uznania roszczer jest zatqczenie oryginainej karty gwarancyjnej.
Brak karty bedzie réownoznaczny z odrzuceniem roszczen gwarancyjnych.

DANE ZLECENIODAWCY

Imieinazwisko: . ... ... .. .
Nazwa firmy: . ... .. .
Adres: ...

NIP: . Numer telefonu:

OSWIADCZENIE:

Wyrazam zgode na pokrycie kosztéw naprawy
oraz transportu agregatu w przypadku, gdy nie
zostang uznane roszczenia gwarancyjne.
Jednoczesnie wyrazam zgode na odpfatng
wymiane elementéw eksploatacyjnych (filtry,
Swieca, olej silnikowy). Jedynie prawidiowe
przeglady zapewniajg poprawne funkcjo-
nowanie urzadzenia.

Wszystkie towary i ustugi wg aktualnego cennika
Agregaty FOGO Sp.zo.o.

Prosze o wczesniejszg wycene kosztéw naprawy :

TAK/NIE




YOO

FOCUS ON GREAT OPTION

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ramach technologicznego doskonalenia naszych produktow. Wszelkie informacje w tej publikacji oparte sg na danych o produkcie, dostepnych w chwili drukowania.
W wyniku ulepszania konstrukgji urzadzenia moga pojawic sie modyfikacje, ktére beda uwzgledniane w kolejnych wersjach instrukcji obstugi przez stuzby odpowiedzialne za wprowadzanie zmian. Jesli uzytkownik
instrukcji stwierdzi btedy w opisie lub niezgodnosci ze stanem faktycznym, proszony jest o zgtoszenie ich za pomoca zataczonej karty zgtoszenia lub droga e-mail: dominik@agregaty.pl lub tel. (65) 534 11 80. Zaden
fragment tej publikacji nie moze by¢ powielany bez pisemnej zgody firmy Agregaty FOGO Sp. z 0.0. Instrukgja ta jest nieodtaczna czescia urzadzenia i musi pozostac przy nim w razie dalszej odsprzedazy lub jakiegokolwiek
zbycia urzadzenia.
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